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1.0 Premessa 

nell9ambito 

<RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE 

=.

3

- 

- 

- 

- 

l9informazione
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Prima dell9inizio dei lavori, i tecnici, i preposti e le maestranze dovranno essere formati ed informati sui contenuti 

interessate per l9aggiornamento di taluni argomenti, valutazioni di specifici problemi che si fossero 

2.0 Motivazioni 

riepilogati nello schema che segue e che si propone venga applicato nell9iter di progettazione e di

dell9Opera:

PIU9

considerato Impresa. E come ipotesi di lavoro non si può escludere (nei termini di legge) che l8Impresa che si 

aggiudicherà i lavori faccia ricorso all9intervento di altre Ditte per 18esecuzione di particolari lavori.

a) 

b) 

c) 
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d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

DELL9OPERA

all9affidamento dell9incarico dell9Opera,

DELL9INIZIO

" prima dell9affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l9esecuzione dei lavori 

all9art. 98;

" verifica l9idoneità Tecnico 4

" sull9organico
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all9INPS,

" 
all9Allegato

a) 

b) 

c) 

L9Impresa

" dell9inizio

DELL9OPERA

a) 

b) 

c) 



<

SERIATE=.

d) 

e) 

f) 

L9Impresa

" l9idoneità 4 l9iscrizione

" 4

" 

" 

" 

" 

" <Valutazione rischi= <Documento= 626/94=

3.0 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC 
 

progettazione sono quindi evidenziati al Committente soprattutto <il metodo di

l9individuazione argomenti= secondo lo <schema

composizione= <Esecutiva=.

Nella seconda fase di progettazione verranno date indicazioni al Committente sui <costi della sicurezza= che

saranno evidenziati nel PSC. Sui <costi della sicurezza= 

dell9importo
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Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verrà redatto il <Piano di Sicurezza e di Coordinamento= ed il

<Fascicolo= dell9Opera 

<Cantiere mobile=

riconducibile a procedure <ingessate= come può accadere, ad esempio, in uno stabilimento o in una 

Riteniamo pertanto che i compiti del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l9esecuzione

<Piano di sicurezza=

- non lasci eccessivi spazi all9autonomia gestionale dell9Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro,

sicurezza&)

- 

<procedure burocratiche= che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale dell9Impresa esecutrice 

<troppo macchinose=.

l9impresa e lo stesso Coordinatore per l9esecuzione dei lavori 4

4.0 Schema tipo di composizione del PSC 

<Prime

Coordinamento (PSC)=, che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il <metodo di redazione= e

<l9individuazione degli da approfondire= che verranno con l9avanzare

<Schema

attuazione dell9articolo 31 del Regolamento=, attualmente in

Nello <schema tipo di composizione= che sarà adottato, il PSC sarà distinto in due parti distinte, con uno

del PSC saranno trattati argomenti che riguardano <Prescrizioni di carattere generale=, anche 

Queste <Prescrizioni di carattere generale= potranno essere considerate quindi quasi come il <Capitolato

speciale della sicurezza= adattato alle specifiche esigenze del lavoro e rappresenteranno in pratica gli argini

l9Impresa
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Tutto ciò nell9intento di evitare il più possibile di imporre <procedure= troppo burocratiche, troppo rigide e

l9Impresa

<Prevenzione, Informazione=

del <PSC= <Piano

lavoro= <Programma lavori=,

un9ipotesi dall9Impresa.

saranno collegate delle <Procedure lavori=

<Schede programmate= l9intento

dall9eventuale presenza di

l9utilizzazione

<corretta

(POS)= <Schede l9impiego tipo=,

(crediamo che quest8ultimo 
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l9Indice

- 

- 

- 

- 

5.0 Analisi e valutazione dei rischi 

§ l9individuazione all9esecuzione

§ l9individuazione e la stima degli
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§ l9analisi

l9evidenziazione

l9esperienza

In pratica, l9entità del danno e la probabilità di accadimento vengono ricavati dalla esperienza 

dall9esperienza.

3

3

3

del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell9 espletamento delle loro 

all9esecuzione di

lavorazioni sia all9uso di impianti, attrezzature e sostanze, allineandosi, in tal modo, 

dell9accadimento per la <livelli=
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dall9esperienza.

R = F x G 

<F=:

(l9incidente

(l9incidente

(l9incidente

<G=

(l9incidente

(l9incidente provoca conseguenze

<R=: CRITICITA9
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6.0 Scelte progettuali ed organizzative in riferimento all'area di cantiere 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 3

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.0 Stima sommaria dei costi della sicurezza 

- 

a supporti in ferro ancorati nel terreno su tutto il perimetro dell9area di cantiere
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

operai e tutto quanto necessario (opere provvisionali incluse) al fine di eseguire l9opera in 

 
 
 

IL TECNICO 
 



Durata

1 Installazione cantiere 2

2 Demolizioni  e scavi 9

3 Realizzazione nuove strutture 18

4 Formazione nuovi tamponamenti 10

5 Formazione divisori interni 10

6 Realizzazione impianti 16

7 stesura intonaci 13

8 Sottofondi per pavimento interni 12

9 posa pavimenti e rivestimenti interni 13

10 porte e finestre 7

11 Tinteggiature 7

12 Smobilizzo cantiere 3

120

2419 20 21 22 2315 16 17 18

Settimane di lavoro

1413

Fase di lavorazione

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Settimane di lavoro


