( PARTICOLARE ALLACCIO ) (" PARTICOLARE CONTABILIZZATORE ) (_PARTICOLARE TERMOARREDI )
(" ALLE COLONNE ESISTENTI ) CONTATTO PULTO AL GENERATORE.
.
‘ CONTATTO PULITO REGOLAZIONE RISCALDAMENTO ZONA 3 JONA SONEA
2 r— s % Nella installazione occorre
Vano ad incasso_ispezionabile ‘ NSTALAZIONE O,% n_spettare la normativa elettrica
% vigente.
‘ ! Tubazioni dclla centrale > In particolare nella installazione
1 04{9, in locali da bagno.
%‘%t"ﬁ Reti al piano 2 Valvole di sfogo aria °l Lo scaldasalviette dotato di
1101 MR o— < resistenza elettrica integrativa
IO — > - | Mandata riscaldamento/raffrescamento 3 Cassetta di contenimento tipo CALEFFI cod. 700005 o similare A z pud essere posizionato in zona
NI “n’: | — Ritorno riscaldamento/raffrescamento e N LxHxP 550)(550)(120_1,,50 mm ™ 2 (pOSEZilone ne”G. ﬁgum)'
T ., . Y Modulo idraulico @3/4” tipo CALEFFI cod. 700016 o similare — 24 V . ovvero a meno di 60 cm d.af
i ; o Ricircolo acqua calda sanitaria _ con valvola di zona a due vie con controllo on—off, contabilizzazione di Interruttore bordo di una vasca o doccia,
L & = ,__Acqua calda sanitaria e N calore, pozzetti per sonde, pozzetto di mandata con filtro a cartuccia, automatico solo se la linea _df alimentazione
| e Acqua fredda sanitaria pannello elettronico, volantino di regolazione del by—pass, coibentazione differenziale della presa elettrica & protetta
‘ . . o . o 60 cm VASCA DA BAGNO O PIATTO DOCCIA da un interruttore automatico
Czontctore volumetrico @3/4 con uscita impulsiva acqua calda sanitaria differenziale con soglia di
7 N tipo CALEFFI cod. 700051 o similare intervento non superiore a 30
i i J | Contatore volumetrico @3/4" con uscita impulsiva acqua fredda sanitaria mA.
' I - / tipo CALEFFI cod. 700053 o similare Se non é presente linterruttore
fredda t I . . .
T Acqua fr SG’_“ O'na = Tubazioni alle utenze interne dell’appartamento differenziale, lp scan'qasm’wette
Acqua calda sanitaria e R\ / Z deve essere fissato in zona 3.
Ricircolo acqua calda sanitaria ' 00 La presa di alimentazione e
Ritorno riscaldamento 2 I’interruttorg _diffefenziole devono
Mandata riscaldamento N.B. tuttilf moduli di contgbi]fzgozione devlono essere completi di o essere PO.SIZiONGfI .
Ritorno raffrescarmento ~ ~ stabilizzatore automatico di portata tipo caleffi 700075___ o similare obbligatoriamente in zona 3
Vondota. raff . - —"\7/' tarato sulle indicazioni della tabella riportata nel progetto esecutivo.
ata_rarirescamento ““
N.B. linee di collegamento elettriche indicative.
Per il cablaggio delle cassette fare riferimento ai progetti elettrici.
Al al +1 Gl O bz ‘e
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(_ NOTE IMPIANTO RISCALDAMENTO ) 1| |
o . - o Il 23230 : £32x3,0 ALLACCI_IDRICI Al SANITARI
Le tubazioni di distribuzione dell impianto di riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo l | |
multistrato tipo VALSIR mod. PEXAL o similari. I--—:- S=f=e | Collegare ciascuna tipologia di apparecchi sanitario secondo il sequente elenco:
I n-»—tﬁ_—-- I . - H
Isolare tutt?t Iﬁ éutﬁczionI' che formano Iz_ co||ontne montanti, pcssogti ne(;_ cavedi tecnici e l i' 'ﬁl - 1 4 E :.__-._;h - 5 4 — Javatrice Af §16x2.25 Sc 763
sur pianerottoll delie scaie, con guaine di €lgstomero €spanso d base di gomma | 220x2,5 [( 220x2,5 226x3,0 [ 220x2,5 226x3,0 [T 220x2,5 I - - — lavatoio Af @16x2,25 Ac @16x2,25 Sc 263
sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttivitd termica 0,038 W/mK (T l : | | 1 | l 020x2,5 || §32x3,0 020x2,5 226x3,0 220x2,5 § 020x2,5 |
media 40 .C): | Piano Primo | l ! 232x3,0 ! 232x3,0 ! ! | | Piano Primo | : @20x2,5 @16x2,25 @20x2,5 @16x2,25 216x2,25 l | _ favastovfg!fe Af 916X2,25 Sc 763
— @e26 spessore 19 mm : 1] R e =7 : : : &_____"_ ______ e s - _l____)) : — lavandino cucina Af @16x2,25 Ac 216x2,25 Sc 963
—  @e32 spessore 25 mm | l : | | I | (LEGENDA )
- @Je40Q spessore 25 mm I H— ! l = ! — cassetta 6 we Af 216x2,25 Sc 290
- @e50 spessore 32 mm | 1] | | I | — cassetta 91 we Af @16x2,25 Sc 2110
—  Deb3 spessore 40 mm Il I . .
| | ~ lavabo Af @16x2,25Ac @16x2,25  Sc @50 | , lubazione mandate riscaldamento
Isolare tutte le tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso ¢ l : | — bidet Af @16x2,25 Ac 016x2,25 Sc 250 Tubazi + . d t
base di gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttivitd termica 1|yl 232x3.0 | 232x3.0 _ doccia Af 920x2.5 Ac §20x2.5 Sc 750 e ubazione ritorno riscaldamento
0,038 W/mK (T media 40 °C): 18R T I — vasca da bagno Af 220x2,5 Ac @20x2,5 Sc 963 Tubazione mandata raffrescamento
—  @e20 spessore 13 mm | T = ] l | | | |
— Je26 spessore 19 mm [ T,_,__,i;‘*_ :\'ﬁ | O Gli attacchi per le lavastoviglie devono essere realizzati nei pressi del lavello cucina. Tubazi it £ t
_ geié spessore lg mm | { | | | B {'“"";h b 4 ubazione ritorno raffrescamento
— e spessore mm — — — ) )
o !@ : = ﬂ20x2,5|[_ 1 1 020x2,5 @25x3,0|l_ 2 —ﬁﬂzoxz,s razsxs,olr_ 3 —ﬁgzoxz,s I 020x2,5 : 03230 02025 ] | 1 0630 02025 [ 2 22025 3 o _ Tubazione scorico condense
Coibentare con bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in | Piano Terra ! I| 232x3.0 | 032x3,0 | ! | | Piano Terra I ! 920x2,5 016x2,25 920x2,5 016x2,25 D16x2,25 I | )
vista. I t | p—— Ep———— | S ——————————————— | =) | | ; T it . i i i 1 ! | . Iubazione acqua calda
| | | | l T pp——— B e —— e ——) | | |
| ! | | | | | . Tubazione acqua freddo
| L : | | i | | . .
(NOTE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO) === | = | e  Tubazione acqua ricircolo
Le tubazioni di distribuzione dell'impianto di raffrescamento saranno da realizzarsi in ( ) | . Tubazione scarico acque nere
tubo multistroto tipo VALSIR mod. PEXAL o similari (" SCHEMA RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO ) SCHEMA IDRICO SANITARIO . .
Isolare tutte le tubazioni che formano le colonne montanti, passanti nei cavedi tecnici e
sui pianerottoli delle scale, con guaine di elastomero espanso a base di gomma
sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttivitd termica 0,038 W/mK (T
media 40 °C):
- Je26 spessore 19 mm

E0— Cassetta di contabilizzazione
— Jed2 spessore 25 mm
- @Je4Q spessore 25 mm
— @e50 spessore 32 mm
- @Jeb3 spessore 40 mm

Collettore di distribuzione
! Ta Termostato ambiente
i i i : ) Colonna scarico acque nere
Estrattore daria Estrattore d'aria Estrattore d'aria Estrattore d'aria
tipo ELICENT mod. ELEGANCE 120 BASE o similare tipo ELICENT mod. FLEGANCE 120 BASE o similare tipo ELICENT mod. ELEGANCE 120 BASE o similare tipo ELICENT mod. ELEGANCE 120 BASE o similare
L . . . . con accensione tramite pulsante luce e/o timer di regolazione con accensione tramite pulsante luce e/o timer di regolazione con accensione tramite pulsante luce e/o timer di regolazione con accensione tramite pulsante luce e/o timer di regolazione % Canna fumaria scarico ca ppa cucing
Isolare tutte le tubazioni interne agli appartamenti con gquaine di elastomero espanso a Portata d'aria 165 mc/h Portata d’aria 165 mc/h Portata d'aria 165 mc/h Portata d'aria 165 mc/h
base di gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttivitd termica Pressione massima 54 Pa Pressione massima 54 Pa Pressione massima 54 Pa Pressione massima 54 Pa . .
. N Dimensioni AxLxP 44(+91)x180x180 mm Dimensioni AxLxP 44(+91)x180x180 mm Dimensioni AxLxP 44(+91)x180x180 mm Dimensioni AxLxP 44(+91)x180x180 mm O Colonna esalazione estrattore aric
0,038 W/mK (T media 40 °C): Peso unitd 1,1 kg Peso unitd 1,1 kg Peso unitd 1,1 kg Peso unitd 1,1 kg
- De16 spessore 9 mm Alimentazione 1~/230V/50Hz Alimentazione 1~4/230V,/50Hz Alimentazione 1~/230V/50Hz Alimentazione 1s/230V,/50Hz
_ @e?20 spessore 13 mm Potenza nominale assorbita 15 W Potenza nominale assorbita 15 W Potenza nominale assorbita 15 W Potenza nominale assorbita 15 W
Pressione sonora 36,7 dBA Pressione sonora 36,7 dBA Pressione sonora 36,7 dBA Pressione sonora 36,7 dBA
- @Je26 spessore 19 mm
— @e32 spessore 19 mm TE
— @e40 spessore 19 mm - Termoarredo di tipo elettrico, -
Scarico condensa @32 tipo IRSAP mod. NOVO ELETIRICO o similare Scarico condensa @32
da collegare dlla rete
Coibentare con bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in z;fonita scarico acque
+ ancne o nere
vista.

dimensione 500x1808 mm

tensione elettrica 230 V, 1 ~ N, 50 Hz
potenza elettrica 1.0 kW

da collegare dlla rete
sifonata scarico acque
bianche o nere

con controllo elettronico a bordo
T @120 estrazione
) sfiato a tetto FCZMOO \
(_NOTE IMPIANTO IDRICOSANITARIO ) = 0125 copon cucin Venticonvetore @ pavimento con mobieto == : 0125 cappa cuing
o fi : p ipo mod. o similare: _/ i
. . . ’ . S T . . \ o j iato .O tetto Scarico condensa @32 " potenza termica (45/40°C) 2,14/2,85/3,55 kW N o _f iato .O tetto
Le tubazioni per la realizzazione dell impianto idrico—sanitario saranno da realizzarsi in — da collegare dlla rete iy — ]
N . AT — ifonat i — potenza frigorifera totale (7/12°C) 2,20/2,92/3,60 kW — N —
tubo multistrato tipo VALSIR mod. PEXAL o similari. ponea Scaro acque — portata d'aria 330/460/600 mc/h | :
— potenza sonora 37/44/51 dB(A)
Isol tutt | t f A t : t : I’ II’edifici ; —  pressione sonora 29/36/43 dB(A)
solare tutte le tubazioni sotto pavimento e sotto traccia allinterno dell edificio con 1 _ dlimentazione 1~/230V/50Hz Scarico condensa @32
guaine di elastomero espanso a base di gomma sintetica, conduttivitd termica 0,038 Valvole di arresto | . _ potenza elettrica assorbita 5/10/18 W L da collegare dlla rete
W/mK (T media 40 °C): . 290 cucing — @1/2" I o 220x2,5 ' II". - di'mensiqrgé :;XZLXE 576x1200x220 mm | g Volvole di’ otrestg \ ﬁ:.f;lfg Oscggéo acque
’ . I | —  peso uni g | — o ||
— sp. mm 9 per quelle dell acqua fredda; 2 I ! cucina — @1/2" |
, . S | | . . . CUCINA CON .
— sp. mm 9 per quelle dell acqua calda fino @e20; CUCINACON | | Prevedere idoneo sistema smaltimento condense CAMERA FUOCHI AD
: BAGNO FUOCHIAD | N\ DOPPIA EARG \
— sp. mm 13 per quelle dell acqua calda Je26; | 49T MQ INDUZIONE NH LI Ns11 M | 450 MQ '"[,’”Z'OTE
— sp. mm 19 per quelle del’acqua calda @e32 R 5 T | oox25 —FCZIA00 N R = T L N
T’__ — | | l |I - | | | 1
H [ Collettore acs N ‘ Collettore acs | | iy
3 fredda . L [ 3 fredda - (IR
| i | H | | - 2 Wy
TRATTAMENTO ACQUE 140 | l_ o 2cdlda N === Teu 0 | | I 2 cdda == T = | BREEE
Per tutti i componenti plastici per la distribuzione ed erogazione dell’acqua potabile e ‘ [ )_—”"_«—.Jﬂ:ém_ ' TE - o0 ‘ —t _r_&:éﬂi_ | TE - R
utilizzare materiale conforme «alle prescrizioni del ministero della sanitd secondo Ila Ti @20x2,5 PSS&E\CE | i 220x2,5 ||
. . . . . . . . . | SaAt— nl. T
Circolare DGSIP 102/3990 Ministero della Sanitd. Realizzare i sistemi di trattamento il | % T WAl 037>1/8 , ' % 21 |
dell’acqua potabile secondo le indicazioni di progetto, nel rispetto della norma UNI CTI 220x2,5 : ‘ 2 calda m %0 | ), redde ; I | COMUNE DI SERIATE
8065:2019 e DPR 59 del 02/04/20089. ' | PROVINCIA DI BERGAMO
J| 220x2,5 i ‘
La carica dimpianto va effettuata tarando | addolcitore a 15 °F. ‘ | RISTRUTTURAZIONE E ABBATTIMENTO BARRIERE
, ARCHITETTONICHE PER LA CREAZIONE DI N. 6 ALLOGGI
140 ‘ 140 N MR~ BRSNS N NN ) IIlI I', I'ull'ul I'.
ATTENZIONE: TUTTI | DIAMETRI DESTINATI ALL ALIMENTAZIONE DELL ACQUA SANITARIA SONO 180 | | = B 180 L e Y I — %O PER AIT;I?:I:)I;?NNEglll';(::IlLFTFEICIENTI
DA CONFERMARE IN SEGUITO ALLA SCELTA DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE ‘ | - . = = === P ™ ganes%wﬁ i —_—— SQGGIORNO/ N o < ™~ . *’\‘n \ ggna_fesgfzo
DELL’ACQUEDOTTO NON RIESCA A GARANTIRE LA CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAl Scarico_condensa 32 COTTURA /Tl T cateticaments Scarico condensa 932 A /Tl ] 402025 =~ i csteticomente
s , da collegare dlla rete 16.75 MQ @110 acque nere ° () F="1—=% . da collegare dlla rete : @110 acque nere °‘° || | — |NGD (5 = =18 N AR . Finanzato CUP MASTER: 184H22000210006 CUP ENTE: E44F23004510006
- L ed acusticamente R.AI 0,1 | ) \ Wt ed acusticamente
RUBINETTI E DAI SOFFIONI DOCCIA SCELT|, SARA NECESSARIO INSTALLARE UN AUTOCLAVE. sifonata scarico acque ___—\.L 200x2.5 R.Al 0,15 w : - sifonata scarico acque AL 0,15>1/ m\d—l : \ ITI In___"_'t——-", -i:ll-gcr::::‘tee:umpea :ﬁgs;;guii'amjHiggsr\;?{!;ne;g:(;e_nemﬁomu
bianche o nere Plxz,o "y} —_— ¢ bianche o nere - — ' ' N \ . i
CUCINA CON ) B . S CUCINA CON — / SR \ \
FUOCHI AD —_— ' FUOCHI AD N 1;': NAAAAANANN A
CUCINE ‘ Valvole di arresto INDUZIONE ’7 e [PagoBd] L 4 Valvole di arresto INDUZIONE ‘ FE-Q'%MZZI \L( | 3 | ".I
—— - . .. . . . . . . . . 2125 cappa_cucina ‘ | cucina — @1/2" ‘ Colonne montanti esistenti: 2125 cappa_cucina cucina — @1/2" \ \ | | Colonne montanti esistenti:
La cucina € prevista di tipo elettrica con fornelli ad induzione prive di c¢limentazione a sfiato a tetto | g N e —  Riscaldamento sfiato a tetto 125 g9 N . ., —  Riscaldamento . .
gas metano. Per tale motivo non & prevista la presa aria esterna come indicato nella | 0125 ‘ 02025 M ~  Raffrescamento 020K2.5 S \2120_estrazione \ —  Raffrescamento rogetio
- . i @75 | Pelxe 44 sfiato a tetto —  Sanitario ‘ = 275 | LUXeS 4, sfiato a tetto \ \ —  Sanitario o
norma UNI-CIG 7129 agqg. Dicembre 2015. | | ~bEosa 4 N N —  Ricircolo N ~  Rciroolo Fattibilita
Realizzare una canna di esalazione @125 mm per cappa con tubazioni in PPs 2110 acque nere | | | " * Ly Valvole di arresto cyciNA CoN ) W 2110 acoue nere Valvole_di_arresto  cyciNA CON W \ Tecnico ——
rispondente alle norme UNI EN 14471 e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri sfiato a tetto g | cucina —~ 01/2 FUOCHIAD ) . - sfiato a tetto C”“”S"ole%ﬁo, i ) N PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
. . .. . . . . « e . /! '— (€] '— \ 1 .
dotati di guarnizione con tenuta ai fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e ' Collettore acs [Iz0 || 220x2,5 | boscone I A Collegamento dell rete di riscaldamento Collettore acs COTTURA —— \ Collegamento della rete di riscaldamento Economica PIANTE
scarico sifonato al piede di colonna 3 fredda o i s S0 i — : T alla rete di raffrescamento, mediante 3 fredda 12.23- 840 . T ' alla rete di raffrescamento, mediante
) DSIMPEGNC —_— = — | | lvole di intercettazi 2 calda - AN\ AN lvole di intercettazi
2 calda .lq 2.69MQ — T = —— | \ e _j - | | vch: le di mt e;rce_ azione p?r o di A\ . vc: le di rr; e;rce_ azione p(-::r o di
R.AI0,54 >1/8 : e \ | : | | commutazione estate inverno, valvola di 140 RAI0.5431/8 | | commutazione estate inverno, valvola di Marzo 2025 - scala 1:50
RATUZOAHE \\ ool S| ﬁ.l | bilanciamento e valvola di ritegno, tutto 180 BAGNG — I'., bilanciamento e valvola di ritegno, tutto
— - I T | | installato in nicchia ispezionabile i \ installato in nicchia ispezionabile
VENTILAZION? ESTRAZIOHE o - o . o o 020:25 R \ N ) (vedi particolare costruttivo) INGQEsso (vedi particolare costruttivo)
Realizzare [I'impianto di ventilazione locali ciechi con tubazioni montanti verticali, in \ INGRESSO _g‘ -3 L 2.58 Ny
materiale plastico PP rispondente alle norme UNI EN 1451, giuntati @ mezzo di bicchieri ‘ I \Y 2-‘}‘5\‘\’@ = ] / N ~ Committente:
dotati di quarnizione, completi di ispezione e scarico sifonato al piede di colonna. Le ‘ N \ME};‘ E,.--’ 5 7 N COMUNE DI SERIATIé
porte interne dei servizi igienici, dovranno essere sollevate rispetto al filo del pavimento J ‘ | FCZI400 || ~ -~ ! / 7 R P Alebardi 1
di 1,0 cm per garantire la corretta aspirazione d’aria. ; /Y eSS AN\ . _ N - - : .2za Alebardi,
S\ / — T ! T T ' , Seriate(BG)
SO \ “ ‘ 'III "If "llll I I'. '|, I'I.
‘ S = ! f i 14 u_|» ; III ™y = | |
/ |+ / 180 ' N | Progettista architettonico
( NOTE IMPIANTO DI SCARICO ) ‘ Scarico condensa @32 ‘ / .-“'f ".I | Scarico condensa @32 ‘ \ ".I d
. da collegare dlla rete | / / | || |da collegare alla rete ‘ | | | ADOBATI ARCH. FRANCESCO
. e : . . . . . . . ‘ NN sifonata scarico acque = ' — / NN sifonata scarico acque [——— \ \
Realizzare |'impianto di scarico secondo le direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed bianche o nere NN
in particolare prevedere manicotti di dilatazione dove necessario, fissati con braccialetti \ | ‘ ‘ B _ oy n .
a punto fisso, e braccicletti scorrevoli in modo da consentire le dilatazioni termiche
delle tubazioni Scarico condensa 032 | | NW
’ da collegare dlla rete i \ ' '
sifonata scarico acque | \ J
Realizzare |'impianto di scarico acque nere con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod.
SILERE o similare.

via vittoria, 4c - 24027 - Nembro (BG)
architettoadobati@gmail.com

| francesco.adobati@archiworldpec.it
'. tel/fax 035 520322

|

\ | |bianche o nere
| =
|
|

da collegare dlla rete
NN : : bianche o nere
| = | L I.l" I.-"
Le tubazioni dovranno essere montate con dilatazione libera senza che vengano murate

, sifonata scarico acque
. - . . - - - - . . - II\' e --__'__________‘___-- _.II =

nelle pareti. Isolare con gquaina antirumore in polietiene—piombo i tratti di tubaczione

dove pud esserci propagazione di rumore da urto.

Progettista strutturale

STUDIO ING. SEBASTIANO MOIOLI

via Sant'Jesus, 6 - 24027 - Nembro (BG)

".I ingegneria@sebastianomoioli.it
NN www.sebastianomoioli.it

) tel 035 522949

/ / Scarico condensa @32 /
/ I )
| 1 ! ! Y
| I II'I II'. / If III'\
bianche o nere \ e -.
- \ [ \
III 1
i1
1!
i1
!

Prevedere pezzo speciale d’ispezione al piede o in prossimitd di ogni colonna montante,
che dovrd essere collegata alla rete orizzontale con n’2 curve a 45°.

(' PIANTA PIANO TERRA )
Le tubazioni orizzontali dovranno avere una pendenza minima pari al 1,0%.

Progettista impianti

- STUDIO NANI

via Marconi, 29 s - 24021 - Albino (BG)
(' PIANTA PIANO PRIMO ) info@nanistudio i
www.nanistudio.it

tel 035767033
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Estrazione aria forzata Bagno app.1:  volume 12,33 mc Regolamento di Igiene (12 vol/h) = estrazione 149 mc/h
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Estrattore d'aria  tipo ELICENT mod. ELEGANCE 120 BASE o similare con accensione tramite pulsante luce e/o timer di regolazione Portata d'aria 165 mc/h Pressione massima 54 Pa Dimensioni AxLxP 44(+91)x180x180 mm Peso unità 1,1 kg Alimentazione 1 /230V/50Hz Potenza nominale assorbita 15 W Pressione sonora 36,7 dBA
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Estrazione aria forzata Bagno app.5:  volume 12,22 mc Regolamento di Igiene (12 vol/h) = estrazione 147 mc/h
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Estrattore d'aria  tipo ELICENT mod. ELEGANCE 120 BASE o similare con accensione tramite pulsante luce e/o timer di regolazione Portata d'aria 165 mc/h Pressione massima 54 Pa Dimensioni AxLxP 44(+91)x180x180 mm Peso unità 1,1 kg Alimentazione 1 /230V/50Hz Potenza nominale assorbita 15 W Pressione sonora 36,7 dBA
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Estrazione aria forzata Bagno app.2:  volume 13,55 mc Regolamento di Igiene (12 vol/h) = estrazione 163 mc/h
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Estrattore d'aria  tipo ELICENT mod. ELEGANCE 120 BASE o similare con accensione tramite pulsante luce e/o timer di regolazione Portata d'aria 165 mc/h Pressione massima 54 Pa Dimensioni AxLxP 44(+91)x180x180 mm Peso unità 1,1 kg Alimentazione 1 /230V/50Hz Potenza nominale assorbita 15 W Pressione sonora 36,7 dBA
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Estrazione aria forzata Bagno app.6:  volume 13,42 mc Regolamento di Igiene (12 vol/h) = estrazione 162 mc/h
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Estrattore d'aria  tipo ELICENT mod. ELEGANCE 120 BASE o similare con accensione tramite pulsante luce e/o timer di regolazione Portata d'aria 165 mc/h Pressione massima 54 Pa Dimensioni AxLxP 44(+91)x180x180 mm Peso unità 1,1 kg Alimentazione 1 /230V/50Hz Potenza nominale assorbita 15 W Pressione sonora 36,7 dBA
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Termoarredo di tipo elettrico,  tipo IRSAP mod. NOVO ELETTRICO o similare dimensione 500x1808 mm  tensione elettrica 230 V, 1 ~ N, 50 Hz  potenza elettrica 1.0 kW con controllo elettronico a bordo
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Ventilconvettore a pavimento con mobiletto tipo AERMEC mod. FCZI ACT 400 o similare: - potenza termica (45/40°C) 2,14/2,85/3,55 kW potenza termica (45/40°C) 2,14/2,85/3,55 kW - potenza frigorifera totale (7/12°C) 2,20/2,92/3,60 kW potenza frigorifera totale (7/12°C) 2,20/2,92/3,60 kW - portata d'aria 330/460/600 mc/h portata d'aria 330/460/600 mc/h - potenza sonora 37/44/51 dB(A) potenza sonora 37/44/51 dB(A) - pressione sonora 29/36/43 dB(A) pressione sonora 29/36/43 dB(A) - alimentazione 1 /230V/50Hz alimentazione 1 /230V/50Hz - potenza elettrica assorbita 5/10/18 W potenza elettrica assorbita 5/10/18 W - dimensioni AxLxP 576x1200x220 mm dimensioni AxLxP 576x1200x220 mm - peso unità 22 kg peso unità 22 kg Prevedere idoneo sistema smaltimento condense
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Collegamento della rete di riscaldamento alla rete di raffrescamento, mediante valvole di intercettazione per commutazione estate inverno, valvola di bilanciamento e valvola di ritegno, tutto installato in nicchia ispezionabile (vedi particolare costruttivo)
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AutoCAD SHX Text
Le tubazioni per la realizzazione dell'impianto idrico-sanitario saranno da realizzarsi in  tubazioni per la realizzazione dell'impianto idrico-sanitario saranno da realizzarsi in tubazioni per la realizzazione dell'impianto idrico-sanitario saranno da realizzarsi in  per la realizzazione dell'impianto idrico-sanitario saranno da realizzarsi in per la realizzazione dell'impianto idrico-sanitario saranno da realizzarsi in  la realizzazione dell'impianto idrico-sanitario saranno da realizzarsi in la realizzazione dell'impianto idrico-sanitario saranno da realizzarsi in  realizzazione dell'impianto idrico-sanitario saranno da realizzarsi in realizzazione dell'impianto idrico-sanitario saranno da realizzarsi in  dell'impianto idrico-sanitario saranno da realizzarsi in dell'impianto idrico-sanitario saranno da realizzarsi in  idrico-sanitario saranno da realizzarsi in idrico-sanitario saranno da realizzarsi in  saranno da realizzarsi in saranno da realizzarsi in  da realizzarsi in da realizzarsi in  realizzarsi in realizzarsi in  in in tubo multistrato tipo VALSIR mod. PEXAL o similari. Isolare tutte le tubazioni sotto pavimento e sotto traccia all'interno dell'edificio con  tutte le tubazioni sotto pavimento e sotto traccia all'interno dell'edificio con tutte le tubazioni sotto pavimento e sotto traccia all'interno dell'edificio con  le tubazioni sotto pavimento e sotto traccia all'interno dell'edificio con le tubazioni sotto pavimento e sotto traccia all'interno dell'edificio con  tubazioni sotto pavimento e sotto traccia all'interno dell'edificio con tubazioni sotto pavimento e sotto traccia all'interno dell'edificio con  sotto pavimento e sotto traccia all'interno dell'edificio con sotto pavimento e sotto traccia all'interno dell'edificio con  pavimento e sotto traccia all'interno dell'edificio con pavimento e sotto traccia all'interno dell'edificio con  e sotto traccia all'interno dell'edificio con e sotto traccia all'interno dell'edificio con  sotto traccia all'interno dell'edificio con sotto traccia all'interno dell'edificio con  traccia all'interno dell'edificio con traccia all'interno dell'edificio con  all'interno dell'edificio con all'interno dell'edificio con  dell'edificio con dell'edificio con  con con guaine di elastomero espanso a base di gomma sintetica, conduttività termica 0,038  di elastomero espanso a base di gomma sintetica, conduttività termica 0,038 di elastomero espanso a base di gomma sintetica, conduttività termica 0,038  elastomero espanso a base di gomma sintetica, conduttività termica 0,038 elastomero espanso a base di gomma sintetica, conduttività termica 0,038  espanso a base di gomma sintetica, conduttività termica 0,038 espanso a base di gomma sintetica, conduttività termica 0,038  a base di gomma sintetica, conduttività termica 0,038 a base di gomma sintetica, conduttività termica 0,038  base di gomma sintetica, conduttività termica 0,038 base di gomma sintetica, conduttività termica 0,038  di gomma sintetica, conduttività termica 0,038 di gomma sintetica, conduttività termica 0,038  gomma sintetica, conduttività termica 0,038 gomma sintetica, conduttività termica 0,038  sintetica, conduttività termica 0,038 sintetica, conduttività termica 0,038  conduttività termica 0,038 conduttività termica 0,038  termica 0,038 termica 0,038  0,038 0,038 W/mK (T media 40 °C): - sp. mm 9 per quelle dell'acqua fredda; - sp. mm 9 per quelle dell'acqua calda fino Øe20; - sp. mm 13 per quelle dell'acqua calda Øe26; - sp. mm 19 per quelle dell'acqua calda Øe32 TRATTAMENTO ACQUE Per tutti i componenti plastici per la distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile  tutti i componenti plastici per la distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile tutti i componenti plastici per la distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile  i componenti plastici per la distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile i componenti plastici per la distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile  componenti plastici per la distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile componenti plastici per la distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile  plastici per la distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile plastici per la distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile  per la distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile per la distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile  la distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile la distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile  distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile  ed erogazione dell'acqua potabile ed erogazione dell'acqua potabile  erogazione dell'acqua potabile erogazione dell'acqua potabile  dell'acqua potabile dell'acqua potabile  potabile potabile utilizzare materiale conforme alle prescrizioni del ministero della sanità secondo la  materiale conforme alle prescrizioni del ministero della sanità secondo la materiale conforme alle prescrizioni del ministero della sanità secondo la  conforme alle prescrizioni del ministero della sanità secondo la conforme alle prescrizioni del ministero della sanità secondo la  alle prescrizioni del ministero della sanità secondo la alle prescrizioni del ministero della sanità secondo la  prescrizioni del ministero della sanità secondo la prescrizioni del ministero della sanità secondo la  del ministero della sanità secondo la del ministero della sanità secondo la  ministero della sanità secondo la ministero della sanità secondo la  della sanità secondo la della sanità secondo la  sanità secondo la sanità secondo la  secondo la secondo la  la la Circolare DGSIP 102/3990 Ministero della Sanità. Realizzare i sistemi di trattamento  DGSIP 102/3990 Ministero della Sanità. Realizzare i sistemi di trattamento DGSIP 102/3990 Ministero della Sanità. Realizzare i sistemi di trattamento  102/3990 Ministero della Sanità. Realizzare i sistemi di trattamento 102/3990 Ministero della Sanità. Realizzare i sistemi di trattamento  Ministero della Sanità. Realizzare i sistemi di trattamento Ministero della Sanità. Realizzare i sistemi di trattamento  della Sanità. Realizzare i sistemi di trattamento della Sanità. Realizzare i sistemi di trattamento  Sanità. Realizzare i sistemi di trattamento Sanità. Realizzare i sistemi di trattamento  Realizzare i sistemi di trattamento Realizzare i sistemi di trattamento  i sistemi di trattamento i sistemi di trattamento  sistemi di trattamento sistemi di trattamento  di trattamento di trattamento  trattamento trattamento dell'acqua potabile secondo le indicazioni di progetto, nel rispetto della norma UNI CTI  potabile secondo le indicazioni di progetto, nel rispetto della norma UNI CTI potabile secondo le indicazioni di progetto, nel rispetto della norma UNI CTI  secondo le indicazioni di progetto, nel rispetto della norma UNI CTI secondo le indicazioni di progetto, nel rispetto della norma UNI CTI  le indicazioni di progetto, nel rispetto della norma UNI CTI le indicazioni di progetto, nel rispetto della norma UNI CTI  indicazioni di progetto, nel rispetto della norma UNI CTI indicazioni di progetto, nel rispetto della norma UNI CTI  di progetto, nel rispetto della norma UNI CTI di progetto, nel rispetto della norma UNI CTI  progetto, nel rispetto della norma UNI CTI progetto, nel rispetto della norma UNI CTI  nel rispetto della norma UNI CTI nel rispetto della norma UNI CTI  rispetto della norma UNI CTI rispetto della norma UNI CTI  della norma UNI CTI della norma UNI CTI  norma UNI CTI norma UNI CTI  UNI CTI UNI CTI  CTI CTI 8065:2019 e DPR 59 del 02/04/2009. La carica d'impianto va effettuata tarando l'addolcitore a 15 °F. ATTENZIONE: TUTTI I DIAMETRI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA SANITARIA SONO  TUTTI I DIAMETRI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA SANITARIA SONO TUTTI I DIAMETRI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA SANITARIA SONO  I DIAMETRI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA SANITARIA SONO I DIAMETRI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA SANITARIA SONO  DIAMETRI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA SANITARIA SONO DIAMETRI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA SANITARIA SONO  DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA SANITARIA SONO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA SANITARIA SONO  ALL'ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA SANITARIA SONO ALL'ALIMENTAZIONE DELL'ACQUA SANITARIA SONO  DELL'ACQUA SANITARIA SONO DELL'ACQUA SANITARIA SONO  SANITARIA SONO SANITARIA SONO  SONO SONO DA CONFERMARE IN SEGUITO ALLA SCELTA DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE  CONFERMARE IN SEGUITO ALLA SCELTA DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE CONFERMARE IN SEGUITO ALLA SCELTA DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE  IN SEGUITO ALLA SCELTA DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE IN SEGUITO ALLA SCELTA DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE  SEGUITO ALLA SCELTA DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE SEGUITO ALLA SCELTA DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE  ALLA SCELTA DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE ALLA SCELTA DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE  SCELTA DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE SCELTA DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE  DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE  RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE  QUALORA LA PRESSIONE QUALORA LA PRESSIONE  LA PRESSIONE LA PRESSIONE  PRESSIONE PRESSIONE DELL'ACQUEDOTTO NON RIESCA A GARANTIRE LA CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAI  NON RIESCA A GARANTIRE LA CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAI NON RIESCA A GARANTIRE LA CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAI  RIESCA A GARANTIRE LA CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAI RIESCA A GARANTIRE LA CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAI  A GARANTIRE LA CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAI A GARANTIRE LA CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAI  GARANTIRE LA CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAI GARANTIRE LA CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAI  LA CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAI LA CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAI  CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAI CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAI  EROGAZIONE DI ACQUA DAI EROGAZIONE DI ACQUA DAI  DI ACQUA DAI DI ACQUA DAI  ACQUA DAI ACQUA DAI  DAI DAI RUBINETTI E DAI SOFFIONI DOCCIA SCELTI, SARA' NECESSARIO INSTALLARE UN'AUTOCLAVE. CUCINE La cucina è prevista di tipo elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a  cucina è prevista di tipo elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a cucina è prevista di tipo elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a  è prevista di tipo elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a è prevista di tipo elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a  prevista di tipo elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a prevista di tipo elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a  di tipo elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a di tipo elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a  tipo elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a tipo elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a  elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a  con fornelli ad induzione prive di alimentazione a con fornelli ad induzione prive di alimentazione a  fornelli ad induzione prive di alimentazione a fornelli ad induzione prive di alimentazione a  ad induzione prive di alimentazione a ad induzione prive di alimentazione a  induzione prive di alimentazione a induzione prive di alimentazione a  prive di alimentazione a prive di alimentazione a  di alimentazione a di alimentazione a  alimentazione a alimentazione a  a a gas metano. Per tale motivo non è prevista la presa aria esterna come indicato nella  metano. Per tale motivo non è prevista la presa aria esterna come indicato nella metano. Per tale motivo non è prevista la presa aria esterna come indicato nella  Per tale motivo non è prevista la presa aria esterna come indicato nella Per tale motivo non è prevista la presa aria esterna come indicato nella  tale motivo non è prevista la presa aria esterna come indicato nella tale motivo non è prevista la presa aria esterna come indicato nella  motivo non è prevista la presa aria esterna come indicato nella motivo non è prevista la presa aria esterna come indicato nella  non è prevista la presa aria esterna come indicato nella non è prevista la presa aria esterna come indicato nella  è prevista la presa aria esterna come indicato nella è prevista la presa aria esterna come indicato nella  prevista la presa aria esterna come indicato nella prevista la presa aria esterna come indicato nella  la presa aria esterna come indicato nella la presa aria esterna come indicato nella  presa aria esterna come indicato nella presa aria esterna come indicato nella  aria esterna come indicato nella aria esterna come indicato nella  esterna come indicato nella esterna come indicato nella  come indicato nella come indicato nella  indicato nella indicato nella  nella nella norma UNI-CIG 7129 agg. Dicembre 2015.  Realizzare una canna di esalazione Ø125 mm per cappa con tubazioni in PPs  una canna di esalazione Ø125 mm per cappa con tubazioni in PPs una canna di esalazione Ø125 mm per cappa con tubazioni in PPs  canna di esalazione Ø125 mm per cappa con tubazioni in PPs canna di esalazione Ø125 mm per cappa con tubazioni in PPs  di esalazione Ø125 mm per cappa con tubazioni in PPs di esalazione Ø125 mm per cappa con tubazioni in PPs  esalazione Ø125 mm per cappa con tubazioni in PPs esalazione Ø125 mm per cappa con tubazioni in PPs  Ø125 mm per cappa con tubazioni in PPs Ø125 mm per cappa con tubazioni in PPs  mm per cappa con tubazioni in PPs mm per cappa con tubazioni in PPs  per cappa con tubazioni in PPs per cappa con tubazioni in PPs  cappa con tubazioni in PPs cappa con tubazioni in PPs  con tubazioni in PPs con tubazioni in PPs  tubazioni in PPs tubazioni in PPs  in PPs in PPs  PPs PPs rispondente alle norme UNI EN 14471 e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri  alle norme UNI EN 14471 e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri alle norme UNI EN 14471 e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri  norme UNI EN 14471 e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri norme UNI EN 14471 e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri  UNI EN 14471 e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri UNI EN 14471 e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri  EN 14471 e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri EN 14471 e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri  14471 e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri 14471 e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri  e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri  UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri  EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri  1443, giuntati a mezzo di bicchieri 1443, giuntati a mezzo di bicchieri  giuntati a mezzo di bicchieri giuntati a mezzo di bicchieri  a mezzo di bicchieri a mezzo di bicchieri  mezzo di bicchieri mezzo di bicchieri  di bicchieri di bicchieri  bicchieri bicchieri dotati di guarnizione con tenuta ai fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e  di guarnizione con tenuta ai fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e di guarnizione con tenuta ai fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e  guarnizione con tenuta ai fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e guarnizione con tenuta ai fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e  con tenuta ai fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e con tenuta ai fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e  tenuta ai fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e tenuta ai fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e  ai fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e ai fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e  fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e  umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e  (vapore acqueo), completi di ispezione e (vapore acqueo), completi di ispezione e  acqueo), completi di ispezione e acqueo), completi di ispezione e  completi di ispezione e completi di ispezione e  di ispezione e di ispezione e  ispezione e ispezione e  e e scarico sifonato al piede di colonna. VENTILAZIONE-ESTRAZIONE Realizzare l'impianto di ventilazione locali ciechi con tubazioni montanti verticali, in  l'impianto di ventilazione locali ciechi con tubazioni montanti verticali, in l'impianto di ventilazione locali ciechi con tubazioni montanti verticali, in  di ventilazione locali ciechi con tubazioni montanti verticali, in di ventilazione locali ciechi con tubazioni montanti verticali, in  ventilazione locali ciechi con tubazioni montanti verticali, in ventilazione locali ciechi con tubazioni montanti verticali, in  locali ciechi con tubazioni montanti verticali, in locali ciechi con tubazioni montanti verticali, in  ciechi con tubazioni montanti verticali, in ciechi con tubazioni montanti verticali, in  con tubazioni montanti verticali, in con tubazioni montanti verticali, in  tubazioni montanti verticali, in tubazioni montanti verticali, in  montanti verticali, in montanti verticali, in  verticali, in verticali, in  in in materiale plastico PP rispondente alle norme UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri  plastico PP rispondente alle norme UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri plastico PP rispondente alle norme UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri  PP rispondente alle norme UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri PP rispondente alle norme UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri  rispondente alle norme UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri rispondente alle norme UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri  alle norme UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri alle norme UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri  norme UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri norme UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri  UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri  EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri  1451, giuntati a mezzo di bicchieri 1451, giuntati a mezzo di bicchieri  giuntati a mezzo di bicchieri giuntati a mezzo di bicchieri  a mezzo di bicchieri a mezzo di bicchieri  mezzo di bicchieri mezzo di bicchieri  di bicchieri di bicchieri  bicchieri bicchieri dotati di guarnizione, completi di ispezione e scarico sifonato al piede di colonna. Le  di guarnizione, completi di ispezione e scarico sifonato al piede di colonna. Le di guarnizione, completi di ispezione e scarico sifonato al piede di colonna. Le  guarnizione, completi di ispezione e scarico sifonato al piede di colonna. Le guarnizione, completi di ispezione e scarico sifonato al piede di colonna. Le  completi di ispezione e scarico sifonato al piede di colonna. Le completi di ispezione e scarico sifonato al piede di colonna. Le  di ispezione e scarico sifonato al piede di colonna. Le di ispezione e scarico sifonato al piede di colonna. Le  ispezione e scarico sifonato al piede di colonna. Le ispezione e scarico sifonato al piede di colonna. Le  e scarico sifonato al piede di colonna. Le e scarico sifonato al piede di colonna. Le  scarico sifonato al piede di colonna. Le scarico sifonato al piede di colonna. Le  sifonato al piede di colonna. Le sifonato al piede di colonna. Le  al piede di colonna. Le al piede di colonna. Le  piede di colonna. Le piede di colonna. Le  di colonna. Le di colonna. Le  colonna. Le colonna. Le  Le Le porte interne dei servizi igienici, dovranno essere sollevate rispetto al filo del pavimento  interne dei servizi igienici, dovranno essere sollevate rispetto al filo del pavimento interne dei servizi igienici, dovranno essere sollevate rispetto al filo del pavimento  dei servizi igienici, dovranno essere sollevate rispetto al filo del pavimento dei servizi igienici, dovranno essere sollevate rispetto al filo del pavimento  servizi igienici, dovranno essere sollevate rispetto al filo del pavimento servizi igienici, dovranno essere sollevate rispetto al filo del pavimento  igienici, dovranno essere sollevate rispetto al filo del pavimento igienici, dovranno essere sollevate rispetto al filo del pavimento  dovranno essere sollevate rispetto al filo del pavimento dovranno essere sollevate rispetto al filo del pavimento  essere sollevate rispetto al filo del pavimento essere sollevate rispetto al filo del pavimento  sollevate rispetto al filo del pavimento sollevate rispetto al filo del pavimento  rispetto al filo del pavimento rispetto al filo del pavimento  al filo del pavimento al filo del pavimento  filo del pavimento filo del pavimento  del pavimento del pavimento  pavimento pavimento di 1,0 cm per garantire la corretta aspirazione d'aria.
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Realizzare l'impianto di scarico secondo le direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed  l'impianto di scarico secondo le direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed l'impianto di scarico secondo le direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed  di scarico secondo le direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed di scarico secondo le direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed  scarico secondo le direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed scarico secondo le direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed  secondo le direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed secondo le direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed  le direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed le direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed  direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed  impartite dalla ditta costruttrice, ed impartite dalla ditta costruttrice, ed  dalla ditta costruttrice, ed dalla ditta costruttrice, ed  ditta costruttrice, ed ditta costruttrice, ed  costruttrice, ed costruttrice, ed  ed ed in particolare prevedere manicotti di dilatazione dove necessario, fissati con braccialetti  particolare prevedere manicotti di dilatazione dove necessario, fissati con braccialetti particolare prevedere manicotti di dilatazione dove necessario, fissati con braccialetti  prevedere manicotti di dilatazione dove necessario, fissati con braccialetti prevedere manicotti di dilatazione dove necessario, fissati con braccialetti  manicotti di dilatazione dove necessario, fissati con braccialetti manicotti di dilatazione dove necessario, fissati con braccialetti  di dilatazione dove necessario, fissati con braccialetti di dilatazione dove necessario, fissati con braccialetti  dilatazione dove necessario, fissati con braccialetti dilatazione dove necessario, fissati con braccialetti  dove necessario, fissati con braccialetti dove necessario, fissati con braccialetti  necessario, fissati con braccialetti necessario, fissati con braccialetti  fissati con braccialetti fissati con braccialetti  con braccialetti con braccialetti  braccialetti braccialetti a punto fisso, e braccialetti scorrevoli in modo da consentire le dilatazioni termiche  punto fisso, e braccialetti scorrevoli in modo da consentire le dilatazioni termiche punto fisso, e braccialetti scorrevoli in modo da consentire le dilatazioni termiche  fisso, e braccialetti scorrevoli in modo da consentire le dilatazioni termiche fisso, e braccialetti scorrevoli in modo da consentire le dilatazioni termiche  e braccialetti scorrevoli in modo da consentire le dilatazioni termiche e braccialetti scorrevoli in modo da consentire le dilatazioni termiche  braccialetti scorrevoli in modo da consentire le dilatazioni termiche braccialetti scorrevoli in modo da consentire le dilatazioni termiche  scorrevoli in modo da consentire le dilatazioni termiche scorrevoli in modo da consentire le dilatazioni termiche  in modo da consentire le dilatazioni termiche in modo da consentire le dilatazioni termiche  modo da consentire le dilatazioni termiche modo da consentire le dilatazioni termiche  da consentire le dilatazioni termiche da consentire le dilatazioni termiche  consentire le dilatazioni termiche consentire le dilatazioni termiche  le dilatazioni termiche le dilatazioni termiche  dilatazioni termiche dilatazioni termiche  termiche termiche delle tubazioni.  Realizzare l'impianto di scarico acque nere con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod.  l'impianto di scarico acque nere con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod. l'impianto di scarico acque nere con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod.  di scarico acque nere con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod. di scarico acque nere con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod.  scarico acque nere con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod. scarico acque nere con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod.  acque nere con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod. acque nere con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod.  nere con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod. nere con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod.  con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod. con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod.  tubazioni silenziate tipo VALSIR mod. tubazioni silenziate tipo VALSIR mod.  silenziate tipo VALSIR mod. silenziate tipo VALSIR mod.  tipo VALSIR mod. tipo VALSIR mod.  VALSIR mod. VALSIR mod.  mod. mod. SILERE o similare. Le tubazioni dovranno essere montate con dilatazione libera senza che vengano murate  tubazioni dovranno essere montate con dilatazione libera senza che vengano murate tubazioni dovranno essere montate con dilatazione libera senza che vengano murate  dovranno essere montate con dilatazione libera senza che vengano murate dovranno essere montate con dilatazione libera senza che vengano murate  essere montate con dilatazione libera senza che vengano murate essere montate con dilatazione libera senza che vengano murate  montate con dilatazione libera senza che vengano murate montate con dilatazione libera senza che vengano murate  con dilatazione libera senza che vengano murate con dilatazione libera senza che vengano murate  dilatazione libera senza che vengano murate dilatazione libera senza che vengano murate  libera senza che vengano murate libera senza che vengano murate  senza che vengano murate senza che vengano murate  che vengano murate che vengano murate  vengano murate vengano murate  murate murate nelle pareti. Isolare con guaina antirumore in polietilene-piombo i tratti di tubazione  pareti. Isolare con guaina antirumore in polietilene-piombo i tratti di tubazione pareti. Isolare con guaina antirumore in polietilene-piombo i tratti di tubazione  Isolare con guaina antirumore in polietilene-piombo i tratti di tubazione Isolare con guaina antirumore in polietilene-piombo i tratti di tubazione  con guaina antirumore in polietilene-piombo i tratti di tubazione con guaina antirumore in polietilene-piombo i tratti di tubazione  guaina antirumore in polietilene-piombo i tratti di tubazione guaina antirumore in polietilene-piombo i tratti di tubazione  antirumore in polietilene-piombo i tratti di tubazione antirumore in polietilene-piombo i tratti di tubazione  in polietilene-piombo i tratti di tubazione in polietilene-piombo i tratti di tubazione  polietilene-piombo i tratti di tubazione polietilene-piombo i tratti di tubazione  i tratti di tubazione i tratti di tubazione  tratti di tubazione tratti di tubazione  di tubazione di tubazione  tubazione tubazione dove può esserci propagazione di rumore da urto.  Prevedere pezzo speciale d'ispezione al piede o in prossimità di ogni colonna montante,  pezzo speciale d'ispezione al piede o in prossimità di ogni colonna montante, pezzo speciale d'ispezione al piede o in prossimità di ogni colonna montante,  speciale d'ispezione al piede o in prossimità di ogni colonna montante, speciale d'ispezione al piede o in prossimità di ogni colonna montante,  d'ispezione al piede o in prossimità di ogni colonna montante, d'ispezione al piede o in prossimità di ogni colonna montante,  al piede o in prossimità di ogni colonna montante, al piede o in prossimità di ogni colonna montante,  piede o in prossimità di ogni colonna montante, piede o in prossimità di ogni colonna montante,  o in prossimità di ogni colonna montante, o in prossimità di ogni colonna montante,  in prossimità di ogni colonna montante, in prossimità di ogni colonna montante,  prossimità di ogni colonna montante, prossimità di ogni colonna montante,  di ogni colonna montante, di ogni colonna montante,  ogni colonna montante, ogni colonna montante,  colonna montante, colonna montante,  montante, montante, che dovrà essere collegata alla rete orizzontale con n°2 curve a 45°. Le tubazioni orizzontali dovranno avere una pendenza minima pari al 1,0%.
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Le tubazioni di distribuzione dell'impianto di riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo  tubazioni di distribuzione dell'impianto di riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo tubazioni di distribuzione dell'impianto di riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo  di distribuzione dell'impianto di riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo di distribuzione dell'impianto di riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo  distribuzione dell'impianto di riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo distribuzione dell'impianto di riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo  dell'impianto di riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo dell'impianto di riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo  di riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo di riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo  riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo  saranno da realizzarsi in tubo saranno da realizzarsi in tubo  da realizzarsi in tubo da realizzarsi in tubo  realizzarsi in tubo realizzarsi in tubo  in tubo in tubo  tubo tubo multistrato tipo VALSIR mod. PEXAL o similari. Isolare tutte le tubazioni che formano le colonne montanti, passanti nei cavedi tecnici e sui pianerottoli delle scale, con guaine di elastomero espanso a base di gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica 0,038 W/mK (T media 40 °C): - Øe26 spessore 19 mm Øe26 spessore 19 mm - Øe32 spessore 25 mm Øe32 spessore 25 mm - Øe40 spessore 25 mm Øe40 spessore 25 mm - Øe50 spessore 32 mm Øe50 spessore 32 mm -  Øe63 spessore 40 mm Øe63 spessore 40 mm Isolare tutte le tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a  tutte le tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a tutte le tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a  le tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a le tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a  tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a  interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a  agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a  appartamenti con guaine di elastomero espanso a appartamenti con guaine di elastomero espanso a  con guaine di elastomero espanso a con guaine di elastomero espanso a  guaine di elastomero espanso a guaine di elastomero espanso a  di elastomero espanso a di elastomero espanso a  elastomero espanso a elastomero espanso a  espanso a espanso a  a a base di gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica  di gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica di gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica  gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica  sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica  idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica  per impianti di riscaldamento, conduttività termica per impianti di riscaldamento, conduttività termica  impianti di riscaldamento, conduttività termica impianti di riscaldamento, conduttività termica  di riscaldamento, conduttività termica di riscaldamento, conduttività termica  riscaldamento, conduttività termica riscaldamento, conduttività termica  conduttività termica conduttività termica  termica termica 0,038 W/mK (T media 40 °C): - Øe20 spessore 13 mm Øe20 spessore 13 mm - Øe26 spessore 19 mm Øe26 spessore 19 mm - Øe32 spessore 19 mm Øe32 spessore 19 mm - Øe40 spessore 19 mm Øe40 spessore 19 mm Coibentare con bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in  con bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in con bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in  bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in  autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in  catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in  le valvole e i detentori e tutte le parti in le valvole e i detentori e tutte le parti in  valvole e i detentori e tutte le parti in valvole e i detentori e tutte le parti in  e i detentori e tutte le parti in e i detentori e tutte le parti in  i detentori e tutte le parti in i detentori e tutte le parti in  detentori e tutte le parti in detentori e tutte le parti in  e tutte le parti in e tutte le parti in  tutte le parti in tutte le parti in  le parti in le parti in  parti in parti in  in in vista.
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Le tubazioni di distribuzione dell'impianto di raffrescamento saranno da realizzarsi in  tubazioni di distribuzione dell'impianto di raffrescamento saranno da realizzarsi in tubazioni di distribuzione dell'impianto di raffrescamento saranno da realizzarsi in  di distribuzione dell'impianto di raffrescamento saranno da realizzarsi in di distribuzione dell'impianto di raffrescamento saranno da realizzarsi in  distribuzione dell'impianto di raffrescamento saranno da realizzarsi in distribuzione dell'impianto di raffrescamento saranno da realizzarsi in  dell'impianto di raffrescamento saranno da realizzarsi in dell'impianto di raffrescamento saranno da realizzarsi in  di raffrescamento saranno da realizzarsi in di raffrescamento saranno da realizzarsi in  raffrescamento saranno da realizzarsi in raffrescamento saranno da realizzarsi in  saranno da realizzarsi in saranno da realizzarsi in  da realizzarsi in da realizzarsi in  realizzarsi in realizzarsi in  in in tubo multistrato tipo VALSIR mod. PEXAL o similari. Isolare tutte le tubazioni che formano le colonne montanti, passanti nei cavedi tecnici e sui pianerottoli delle scale, con guaine di elastomero espanso a base di gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica 0,038 W/mK (T media 40 °C): - Øe26 spessore 19 mm Øe26 spessore 19 mm - Øe32 spessore 25 mm Øe32 spessore 25 mm - Øe40 spessore 25 mm Øe40 spessore 25 mm - Øe50 spessore 32 mm Øe50 spessore 32 mm -  Øe63 spessore 40 mm Øe63 spessore 40 mm Isolare tutte le tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a  tutte le tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a tutte le tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a  le tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a le tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a  tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a  interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a  agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a  appartamenti con guaine di elastomero espanso a appartamenti con guaine di elastomero espanso a  con guaine di elastomero espanso a con guaine di elastomero espanso a  guaine di elastomero espanso a guaine di elastomero espanso a  di elastomero espanso a di elastomero espanso a  elastomero espanso a elastomero espanso a  espanso a espanso a  a a base di gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica  di gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica di gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica  gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica  sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica  idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica idoneo per impianti di riscaldamento, conduttività termica  per impianti di riscaldamento, conduttività termica per impianti di riscaldamento, conduttività termica  impianti di riscaldamento, conduttività termica impianti di riscaldamento, conduttività termica  di riscaldamento, conduttività termica di riscaldamento, conduttività termica  riscaldamento, conduttività termica riscaldamento, conduttività termica  conduttività termica conduttività termica  termica termica 0,038 W/mK (T media 40 °C): - Øe16 spessore 9 mm Øe16 spessore 9 mm - Øe20 spessore 13 mm Øe20 spessore 13 mm - Øe26 spessore 19 mm Øe26 spessore 19 mm - Øe32 spessore 19 mm Øe32 spessore 19 mm - Øe40 spessore 19 mm Øe40 spessore 19 mm Coibentare con bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in  con bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in con bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in  bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in  autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in  catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in  le valvole e i detentori e tutte le parti in le valvole e i detentori e tutte le parti in  valvole e i detentori e tutte le parti in valvole e i detentori e tutte le parti in  e i detentori e tutte le parti in e i detentori e tutte le parti in  i detentori e tutte le parti in i detentori e tutte le parti in  detentori e tutte le parti in detentori e tutte le parti in  e tutte le parti in e tutte le parti in  tutte le parti in tutte le parti in  le parti in le parti in  parti in parti in  in in vista.

AutoCAD SHX Text
NOTE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO

AutoCAD SHX Text
Ø32x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø26x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø26x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø32x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø32x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø32x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø26x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø26x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø32x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø32x3,0

AutoCAD SHX Text
SCHEMA RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

AutoCAD SHX Text
SCHEMA IDRICO SANITARIO

AutoCAD SHX Text
Ø16x2,25

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø26x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø16x2,25

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø16x2,25

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø32x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø32x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø16x2,25

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø26x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø16x2,25

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø16x2,25

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
Ø32x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø32x3,0

AutoCAD SHX Text
Ø20x2,5

AutoCAD SHX Text
ALLACCI IDRICI AI SANITARI Collegare ciascuna tipologia di apparecchi sanitario secondo il seguente elenco: - lavatrice     Af Ø16x2,25    Sc Ø63 Af Ø16x2,25    Sc Ø63 Sc Ø63 - lavatoio     Af Ø16x2,25 Ac Ø16x2,25  Sc Ø63    Af Ø16x2,25 Ac Ø16x2,25  Sc Ø63 Af Ø16x2,25 Ac Ø16x2,25  Sc Ø63 Ac Ø16x2,25  Sc Ø63 Sc Ø63 - lavastoviglie    Af Ø16x2,25    Sc Ø63 Af Ø16x2,25    Sc Ø63 Sc Ø63 - lavandino cucina   Af Ø16x2,25 Ac Ø16x2,25  Sc Ø63 Af Ø16x2,25 Ac Ø16x2,25  Sc Ø63 Ac Ø16x2,25  Sc Ø63 Sc Ø63 - cassetta 6l wc    Af Ø16x2,25    Sc Ø90 Af Ø16x2,25    Sc Ø90 Sc Ø90 - cassetta 9l wc   Af Ø16x2,25   Sc Ø110 cassetta 9l wc   Af Ø16x2,25   Sc Ø110 Af Ø16x2,25   Sc Ø110 Sc Ø110 - lavabo     Af Ø16x2,25 Ac Ø16x2,25  Sc Ø50 Af Ø16x2,25 Ac Ø16x2,25  Sc Ø50 Ac Ø16x2,25  Sc Ø50 Sc Ø50 - bidet     Af Ø16x2,25 Ac Ø16x2,25  Sc Ø50 Af Ø16x2,25 Ac Ø16x2,25  Sc Ø50 Ac Ø16x2,25  Sc Ø50 Sc Ø50 - doccia     Af Ø20x2,5 Ac Ø20x2,5  Sc Ø50 Af Ø20x2,5 Ac Ø20x2,5  Sc Ø50 Ac Ø20x2,5  Sc Ø50 Sc Ø50 - vasca da bagno   Af Ø20x2,5 Ac Ø20x2,5  Sc Ø63 Af Ø20x2,5 Ac Ø20x2,5  Sc Ø63 Ac Ø20x2,5  Sc Ø63 Sc Ø63 Gli attacchi per le lavastoviglie devono essere realizzati nei pressi del lavello cucina.

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARE TERMOARREDI

AutoCAD SHX Text
ZONA 1

AutoCAD SHX Text
ZONA 1

AutoCAD SHX Text
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Interruttore automatico differenziale
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Nella installazione occorre rispettare la normativa elettrica vigente. In particolare nella installazione in locali da bagno. Lo scaldasalviette dotato di resistenza elettrica integrativa può essere posizionato in zona 2 (posizione nella figura), ovvero a meno di 60 cm dal bordo di una vasca o doccia, solo se la linea di alimentazione della presa elettrica è protetta da un interruttore automatico differenziale con soglia di intervento non superiore a 30 mA. Se non è presente l’interruttore interruttore differenziale, lo scaldasalviette deve essere fissato in zona 3. La presa di alimentazione e l’interruttore differenziale devono interruttore differenziale devono essere posizionati obbligatoriamente in zona 3
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ALLE COLONNE ESISTENTI
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Modulo idraulico Ø3/4" tipo CALEFFI cod. 700016 o similare - 24 V con valvola di zona a due vie con controllo on-off, contabilizzazione di calore, pozzetti per sonde, pozzetto di mandata con filtro a cartuccia, pannello elettronico, volantino di regolazione del by-pass, coibentazione
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Contatore volumetrico Ø3/4" con uscita impulsiva acqua calda sanitaria tipo CALEFFI cod. 700051 o similare
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Contatore volumetrico Ø3/4" con uscita impulsiva acqua fredda sanitaria tipo CALEFFI cod. 700053 o similare
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Tubazioni alle utenze interne dell'appartamento
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N.B. tutti i moduli di contabilizzazione devono essere completi di  tutti i moduli di contabilizzazione devono essere completi di  stabilizzatore automatico di portata tipo caleffi 700075___ o similare  tarato sulle indicazioni della tabella riportata nel progetto esecutivo.
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AutoCAD SHX Text
Cassetta di contenimento tipo CALEFFI cod. 700005 o similare LxHxP 550x550x120-150 mm
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N.B. linee di collegamento elettriche indicative. linee di collegamento elettriche indicative. Per il cablaggio  delle cassette fare riferimento ai progetti elettrici.


