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Cliente: Comune di Seriate (BG)
Realizzazione nuovo parco Villa Guerrinoni
IMPIANTI ELETTRIC!

N ord. Codice Art.

Descrizione

UM quantita

MARZO 2025

prezzo
unitario

importo

10

20

30

40

50

60

70

M01024.b -
listino DEI
2024 1°
semestre

NP.01

M01024.b -
listino DEI
2024 1°
semestre

025022.f

025157 f

NP.02

025022.b

IMPIANTI ELETTRICI NUOVO PARCO VILLA
GUERRINONI IN SERIATE - BG

Quadri elettrici e distribuzione di montante

Ore di manodopera per scollegamento e
ricollegamento cavi contatore BT esistente a
punta e assietzna varia all'operatore E-
distribuzione - Installatore 5°Cat comprensivo di
spese generali e utili d'impresa pari al 28,70%

Fornitura e posa in opera ed allacciamento
elettrico di quadro nuovo quadro elettrico
sottocontatore QAE in cassetta a parete P55
realizzato il tutto come da schema elettrico di
progetto 01E-QAE compreso di smantellameto
del quadro elettrico sottocontatore esistente e
redazione dichirazione di conformita e schema
elettrico in versione as - built

Ore di manodopera per scollegamento e
ricollegamento linee esistenti e/o nuove al nuovo
quadro elettrico sottocontatore - Installatore
5°Cat comprensivo di spese generali e utili
d’'impresa pari al 28,70%

Cavo flessibile in rame sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5G16
mm? - alimentazione QE giardino

Tubo in PVC rigido pesante autoestinguente, a
marchio IMQ, compresi accessori per montaggio
a vista, quali raccorderie, manicotti, pezzi
speciali e tutto quanto necessario per
l'esecuzione a regola d'arte, grado di protezione
IP 55. D.e. mm 50. - alimentazione QE giardino

Fornitura e posa in opera ed allacciamento
elettrico di quadro nuovo quadro elettrico
generale QEG spazi esetrni in cassetta a parete
IP55 realizzato il tutto come da schema elettrico
di progetto 02E-QEG compreso di redazione
dichirazione di conformita e schema elettrico in
versione as - built

Cavo flessibile in rame sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5G2,5
mm? - alimentazione FM nichhia contatore
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NP.03

Tubo in PVC rigido pesante autoestinguente, a
marchio IMQ, compresi accessori per montaggio
a vista, quali raccorderie, manicotti, pezzi
speciali e ftutto quanto necessario per
I'esecuzione a regola d'arte, grado di protezione
P 55. D.e. mm 32.
Fornitura e posa in opera di prese CEE da
parete con interblocco e fusibili IP67 2P+T da
16A - FM nicchia contatore

Fornitura e posa in opera di prese CEE da
parete con interblocco e fusibili IP67 3P+N+T da
16A - FM nicchia contatore
Cavo flessibile in rame sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5G6
mm? - alimentazione torretta FM CEE
Cavo flessibile in rame sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5G2,5
mm? - alimentazione torrette FM SERVIZIO
Cavo flessibile in rame sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3G1,5
mm? - alimentazione centralina irrigazione

Cavo flessibile in rame sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3G6
mm? - alimentazione QE fontana
Cavo flessibile in rame sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x4
mm? - alimentazione PALI area blocchi
Cavo flessibile in rame sigla di designazione
FG160R16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3G2,5
mm? - alimentazione PALETTI vilaetto pedonale

TOTALE Quadri elettrici e distribuzione di
montante

Impianto illuminazione

Fornitura e posa in opera di punto luce a palo del
tipo GMR ENLIGHTS Hulla Regolo pole 040 e/o
equivalente del tipo Verniciato (RAL da definire)
completo di palo in acciaio S235 zincato a caldo
verniciato a polvere tipo di fissaggio con
fondazione dotato di guaina termorestrigente,
altezza 4 mt fuori terra completo di morsettiera
fusibilata e di apparecchio illuminnate GMR
ENLIGHT e/o equivalente HMC RF03 AA 350mA
3000°k ottica R3A 15W 2122lm compreso di
quota parte di cavi all'interno fino alla derivazione
al pozzetto del tipo FG160R16
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180 NP.04
190 NP.05
200 NP.06
210 NP.05
220 NP.O7
230 NP.08

Fornitura e posa in opera di apparecchio LED da
giardino su paletto tipo PERFORMACE IN
LIGHTING MIMIK 10 POST 600 cod 304614 e/o
equivalente costituito da:- corpo in alluminio
pressofuso verniciato in polvere poliestere -
diffusore in vetro temperato e serigrafato -
riflettore in alluminio purissimo satinato (Al
99.98)- palo in alluminio estruso verniciato -
connessione elettrica esterna tramite connettore
stagno (QUICK), completo di cavo - base per
fissaggio a terra inclusa IP65, classe | 10W,
3000°k ottica asimmetrica

Realizzazione di derivazione circuito luce efo
FM per cavo estruso multipolare 0,6/1KV, taglia
Y6, eseguita con idoneo morsetto/i con
successivo inserimento entro giunto con
riempitivo in gel riaccessibile atossico a
reticolazione rapida compreso quota parte di
cavo in derivazione dalla linea dorsale
Oneri per sostituzione su palo esisnete ingresso
secndario lampada esistente con nuovo
apparecchio a led tipo Disano illuminazione e/o
equivalente SELLA1 3290 5400LM 3000°K

TOTALE Impianto ifluminazione
Impianto FM

Realizzazione di derivazione circuito luce efo
FM per cavo estruso multipolare 0,6/1KV, taglia
Y6, eseguita con idoneo morsetto/i con
successivo inserimento entro giunto con
riempitivo in gel riaccessibile atossico a
reticolazione rapida compreso quota parte di
cavo in derivazione dalla linea dorsale

Fornitura e posa in opera do torretta FM
multifunzione di dimensione 102x146x497 mm
bifacciale in alluminio pressofuso IP55 230V-
50Hz, con tirafondi e completa di due sportelli a
molla conteneti una presa SCHUKO standard
della serie Bticino LIGHT modello SEVER
POINT della GOCCIA ILLUMINAZIONE cod.
5301 elo equivalente

Fornitura e posa in opera di colonnina tonda per
erogazione di servizi di energia elettrica, in
acciaio inox ASI304, completa di porta
richiudibile a spine inserite e passaggio cavi.-
Diametro 325mm - Altezza 1200 mm - Cappello
bombato Equipaggiamento: - n1 presa
3P+N+T/16A con MTD 4X16A/6KA, id = 0,03 A -
Classe AC - n3 presa 2p+t/16A con n3 MTD
2X16A/6KA, id = 0,03 A - Classe AC
Riferimento: New VMR tipo BOMBER 325/1200
elo equivalente

TOTALE Impianto FM
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TOTALE - IMPIANTI ELETTRICI NUOVO
PARCO VILLA GUERRINONI IN SERIATE -
BG

TOTALE COMPLESSIVO



