
pavimentazione architettonica
sp. 8-10 cm

platea in calcestruzzo armato
esistente

lama metallica di contenimento
sp 5 mm
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profilo metallico a T della pergola
zincato e verniciato antracite,
sezione 800x800x10 mm
spigoli arrotondati, adatto a calandratura
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plinto di fondazione arco pergola
in cls armato (50x50x60cm)

10

10

80

80

ARCATA
profilo metallico a T
sezione 800x800x10 mm
spigoli arrotondati,
adatto a calandratura
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centro dell'arco

3560
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fori per passaggio
cavi in acciaio
Ø 10-12 mm

montante:
profilo metallico a T
zincato e verniciato
antracite

sezione:
80x80x10 mm
spigoli arrotondati,
adatto a calandratura

flangia rivolta verso l'interno
e anima verso l'esterno

PROSPETTO

PIANTA

1780 1780

traverso:
profilo metallico a L
zincato e verniciato
antracite

sezione:
50x50x5 mm
spigoli arrotondati,

fissaggio al montante
tramite imbullonatura
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pavimentazione
architettonica

continua in getto di
calcestruzzo
sp. 8-10 cm

cavi in acciaio
per rampicanti

arco pergola:
profilo metallico a T
zincato e verniciato

antracite

 sezione:
800x800x10 mm

spigoli arrotondati,
adatto a calandratura
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traverso:
profilo metallico a L
zincato e verniciato

antracite

sezione:
50x50x5 mm

spigoli arrotondati,
fissaggio al montante
tramite imbullonatura
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TRAVERSO
profilo metallico a L
sezione 500x500x5 mm
spigoli arrotondati

DETTAGLIO PERGOLA

FONDAZIONE PERGOLA
scala 1:20

ABACO PROFILI
scala 1:1

ZOOM SEQUENZA ARCATE
scala 1:50

SVILUPPO GEOMETRICO SINGOLA ARCATA
scala 1:20

PIANTA COMPLESSIVA PERGOLA
scala 1:100

RIEPILOGO ELEMENTI

N. 12 arcate
profilo metallico a T, calandrato

N. 22 traversi
profilo metallico a T.

N. 9 cavi in acciaio
con relativi tiranti per tensionamento
lunghezza 30 metri lineari per singolo cavo,
misura da verificare in cantiere

ZOOM SEQUENZA ARCATE

T.6PERGOLA
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
SCALA 1:100, 1:50, 1:20, 1:1
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