
pergolato

1746

catino fontana
in pietra artificiale

60
0

80A A'

B' B

catino fontana
in pietra artificiale

25
00

20
00

4000

2000 2000

14
00

60
0

canaletta di raccolta
acque di sfioro

C'

C

R 79
3

R 873

1746

1586

60
0

pendenza 2-3%

condotto per acqua ugello fontana e illuminazione
(collegamento con pozzetto pompa ricircolo)

(diametro 100 mm)
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Ingombro catino fontana

pavimentazione continua con pendenza
del 3% verso il catino della fontana
per la raccolta delle acque di sfioro
nella canaletta a fessura

arcata n.12 della pergola

pozzetto linea elettrica
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per alimentazione quadro
generale fontana

pozzetto pompe
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collegato alla canaletta di recupero
delle acque di sfioro;
contiene 2 pompe per:

- ugello getto
- immissione per tracimazione

(presente troppo pieno)

collegamento con pozzo perdente

quadro generale
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in poliestere
da collocare a ridosso del
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pozzetto vano tecnico
(800x800x800 mm)
collegato agli augelli della fontana
contiene:

- filtro a cartuccia,
- elettrovalvole,
- allaccio linea idrica

(presente scarico di fondo a perdere)
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pozzetto ispezione acqua ricircolo

pozzetto ispezione
(80x80x80 mm)
collegato al pozzetto delle pompe

pendenza 2-3%

canaletta a fessura per raccolta acque di
sfioro, in acciaio con corpo di raccolta in
cemento

vasca in pietra artificiale

dado di fondazione in cls armato
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canaletta a fessura per raccolta acque di
sfioro, in acciaio con corpo di raccolta in
cemento vasca in pietra artificiale

pendenza 2-3%

pavimentazione continua con pendenza
del 3% verso il catino della fontana per la
raccolta delle acque di sfioro
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