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NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI
CUP E44H23000710004

PROGETTO ESECUTIVO

Dorsale. PEAN PN 16; Ø 16
est. 75 mm, sp. 6.8 mm

Pozzetto d'ispezione della dorsale con saracinesca.

Allaccio alla dorsale: tubo in PEAD PN10, Ø est.
40mm, sp. 2,3 mm, per pressioni di esercizio di 980
KPa (10Kg/cm³; conforme  UNI7611/76, 7615/87 tipo
312.

Ala gocciolante autocompensante, Ø 16,1 mm est.,
gocciolatori ogni 30 cm.; portata 2,3 litri; pressione
da 0,58 a 4,14 bar.

Pozzetto in resina sintetica con coperchio di colore
verde, dim. 31x65x50 cm; programmatore a batteria,
elettrovalvole, filtro e sensore pioggia (possibilità di
controllo da remoto)

Ala gocciolante autocompensante, Ø 16,1 mm est.,
gocciolatori ogni 30 cm.; portata 2,3 litri; pressione
da 0,58 a 4,14 bar.

Anello gocciolante autocompensante provvista di
gocciolatore antiradice, Ø mm, dist. tra i gocciolatori
30 cm; portata 2,3 litri/h (0,04 litri/min), pressione 0,5
- 4,0 atm.

Predisposizione per attacco rapido

Rampicante
Wisteria floribunda 'Longissima Alba'

Alberi di seconda grandezza
Acer platanoides L.

Frutteto
Malus domestica 'Ribston Pippin'
Pyrus communis L.
Morus platanifolia 'Fruitless'

Arbusti
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.
Osmanthus fragrans Lour.
Rosa 'Cocorico Coco Meilasso'
Rosmarinus officinalis L.
Rosa 'White Meidiland'
Viburnum opulus L.
Viburnum tinus L.

Erbacee
Acanthus mollis L.
Allium caeruleum Pall.
Nepeta cataria L.
Iris ceasars 'Brother sibirica'
Lavandula angustifolia Miller
Narcissus pseudonarcissus L.
Stachys byzantina K.Koch
Salvia nemorosa L.
Salvia officinalis L.
Verbena officinalis L.

Tappezzanti
Pachysandra terminalis Siebold & Zucc.
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elenco delle specie vegetali di progetto:
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