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pavimentazione architettonica
sp. 8-10 cm

platea in calcestruzzo armato
esistente

lama metallica di contenimento
sp 5 mm

rinfianco in cemento
per regolarizzazione profilo platea esistente
e ancoraggio lama metallica
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sp. 8-10 cm

massetto in cls
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P1a
pavimentazione continua in calcestruzzo architettonico:
inerte lavato molto visibile, colorazione calda grigio-chiara
435,18 mq

P1b
pavimentazione continua in calcestruzzo architettonico:
inerte lavato meno visibile, colorazione calda grigio-scura
90,00 mq

P2
pavimentazione in granito
esistente

P3
passi perduti in cemento
32,94 mq

P4
pavimentazione in blocchi di cemento autobloccanti
con fughe inerbite
25,00 mq

DETTAGLIO A
P1- PAVIMENTAZIONE CONTINUA
IN CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO
SU PLATEA ESISTENTE
scala 1:20

DETTAGLIO B
P1 - PAVIMENTAZIONE CONTINUA
IN CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO
SU NUOVO SOTTOFONDO
scala 1:20

DETTAGLIO C
P3 -  PAVIMENTAZIONE
A PASSI PERDUTI
scala 1:20

T.5PAVIMENTAZIONI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
SCALA 1:100, 1:20
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P5
pavimentazione in blocchi di cemento autobloccanti
in continuità con la pavimentazione esistente
15,71 mq

(N.B le finiture delle pavimentazioni verranno definite dalla DL in fase di cantiere a
seguito di realizzazione di campioni)

percorso tattile ipo-vedenti
(come da scheda tecnica allegata in Elab. C)
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