LifelsOn | Schneider
gElectrlc

CLIENTE: COMUNE DI SERIATE
Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

Data: MARZO 2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q0] QAE
GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n
105,52 174,1 1741 168,71 164,86 0,9 0,8
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
-WCA1 3F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 50 1x 50 1x 25 0,37 0,1 8,84 14,77 0,03 0,03 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lec Terra [kA]
174,1 216 15 14,76 11,63 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [kA lsa [KA
Sganciatore n[Al r[A] r[s] m [KA] sd[kA]
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe lan [A] i
9 e i [xln - A] g ' : [ms]
GENERALE NSX250 B 4 TM-D 200 200 - 2 2
-QF1 4 - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Circuito Corto Circuito Persone

massimo

minimo

Si




CLIENTE: COMUNE DI SERIATE

Life Is On

Schneider

E

lectric

Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q0] QAE
FM 63A

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: MARZO 2025

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n
24 38,49 38,49 38,49 38,49 0,9 0,8
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
-WC0.1.2 3F+N+PE multi 3 03A 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 3,47 0,25 12,31 15,01 0,06 0,1 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lec Terra [kA]
38,49 80 14,76 13,08 7,46 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [kA lsa [KA
Sganciatore n[Al r[A] r[s] m [KA] sd[kA]
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe lan [A] i
9 e i [xln - A] g ' : [ms]
FM 63A iC60 H 4 C 63 - 0,63 0,63
-QF0.1.2 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci.rcuito Corto. Cfircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI




CLIENTE: COMUNE DI SERIATE

Schneider

aElectric

Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q0] QAE
QEG ESTERNI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: MARZO 2025

P [kW] Ib [Al/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
31,9 57,25 57,25 50,51 45,7 0,9
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | oy | “Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti|sicur.
-WCO0.1.4 3F+N+PE multi 5 61 1,0 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 16 1x 16 1x 16 5,79 0,41 14,63 15,18 0,16 0,19 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
57,25 72 14,76 12,05 5,81 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [kA Isa [KA
Sganciatore (A (Al [s] [kA] ¢ [kA]
Siglatura Tsd [S] | ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
sd i a
9 [xln - A] 5 4 [ms]
QEG ESTERNI iC60 H 4 C 63 63 - 0,63 0,63
-QF0.1.4 4 - - - Vigi A Sl 1 S
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Lz Ci.rcuito Cortq Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI




LifelsOn | Schneider
gEIectrlc

CLIENTE: COMUNE DI SERIATE
Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI Data: MARZO 2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QEG
LINEA: GENERALE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n
31,9 57,25 57,25 50,51 45,7 0,9 1
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] lem/ lam [kA] lew [KA] Coordin. interr. Monte [kA]

-QS1 iSW 63 6 N.D. 1,50 15




CLIENTE: COMUNE DI SERIATE

Life Is On

Schneider

E

lectric

Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QEG

FM CEE QAE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: MARZO 2025

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n
6 9,62 9,62 9,62 9,62 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
-WC1.1.1 3F+N+PE multi 10 61 1,0 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,09 88,71 16,27 0,34 0,54 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lec Terra [kA]
9,62 25 12,05 2,81 0,65 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [kA lsa [KA
Sganciatore n[Al r[A] r[s] m [KA] sd[kA]
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe lan [A] i
9 e i [xln - A] g ' : [ms]
FM CEE QAE iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
-QF1.1.1 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci.rcuito Corto. Cfircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI




CLIENTE: COMUNE DI SERIATE

Schneider

aElectric

Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QEG
FM CEE TORRETTA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: MARZO 2025

P [kW] Ib [Al/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
12 19,24 19,24 19,24 19,24 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | oy | “Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti|sicur.
-WC1.1.2 3F+N+PE multi 75 61 1,0 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 231,5 7,16 246,13 22,34 2,15 2,35 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
19,24 41 12,05 1,02 0,22 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [kA Isa [KA
Sganciatore (A (Al [s] [kA] ¢ [kA]
Siglatura Tsd [S] | ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
sd i a
9 [xln - A] 5 4 [ms]
FM CEE TORRETTA iC60 H 4 C 32 32 - 0,32 0,32
-QF1.1.2 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci.rcuito Cortq Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI




CLIENTE: COMUNE DI SERIATE

Life Is On

Schneider

E

lectric

Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QEG
FM BASSE C1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: MARZO 2025

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 0,5
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
-WC1.1.3 3F+N+PE multi 70 61 1,0 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 518,56 7,63 533,19 22,81 1,19 1,39 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,81 25 12,05 0,47 0,1 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al r[A] r[s] m [KA] sd[kA]
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe lan [A] i
9 e i [xln - A] g ' : [ms]
FM BASSE C1 iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
-QF1.1.3 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci.rcuito Corto. Cfircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI




CLIENTE: COMUNE DI SERIATE

Life Is On

Schneider

E

lectric

Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QEG
FM BASSE C2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: MARZO 2025

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 0,5
CAVO
; o tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
-WC1.1.4 3F+N+PE multi 60 61 1,0 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase neutro PE mQ] [mQ] [mQ] mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 2,5 1x 2,5 444 .48 6,54 459,11 21,72 1,02 1,22 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lec Terra [kA]
4,81 25 12,05 0,55 0,11 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [kA lsa [KA
Sganciatore n[Al r[A] r[s] m [KA] sd[kA]
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe lan [A] i
9 e i [xln - A] g ' : [ms]
FM BASSE C2 iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
-QF1.1.4 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci.rcuito Corto. Cfircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI




CLIENTE: COMUNE DI SERIATE

Life Is On

Schneider

E

lectric

Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QEG
FM BASSE C3

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: MARZO 2025

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 0,5
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
-WC1.1.5 3F+N+PE multi 75 61 1,0 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25 1x 2,5 555,6 8,18 570,23 23,35 1,28 1,48 4
I [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
4,81 25 12,05 0,44 0,09 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [KA Isa [KA
Sganciatore n[Al r[A] r[s] m [KA] sd[kA]
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe lan [A] i
9 e i [xln - A] g ' : [ms]
FM BASSE C3 iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
-QF1.1.5 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci.rcuito Corto. Cfircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI




CLIENTE: COMUNE DI SERIATE

Life Is On

Schneider

E

lectric

Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QEG
CANCELLO 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: MARZO 2025

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 24 2,4 0 0 0,9 1
CAVO
; o tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
-WC1.1.6 F+N+PE multi 10 61 1,0 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
x 1,56 1x 15 1x 1,5 123,47 1,18 138,09 16,36 0,28 0,48 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lec Terra [kA]
24 23 9,75 0,94 0,41 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [kA lsa [KA
Sganciatore n[Al r[A] r[s] m [KA] sd[kA]
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe lan [A] i
9 e i [xln - A] g ' : [ms]
CANCELLO 1 iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
-QF1.1.6 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci.rcuito Corto. Cfircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI




CLIENTE: COMUNE DI SERIATE

Life Is On

Schneider

E

lectric

Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QEG

CANCELLO 2

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: MARZO 2025

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 24 0 2,4 0 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
-WC1.1.7 F+N+PE multi 120 61 1,0 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
x 1,56 1x 15 1x 1,5 1481,6 14,16 1496,23 29,34 3,42 3,62 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lec Terra [kA]
24 23 9,75 0,08 0,03 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [kA lsa [KA
Sganciatore n[Al r[A] r[s] m [KA] sd[kA]
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe lan [A] i
9 e i [xln - A] g ' : [ms]
CANCELLO 2 iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
-QF1.1.7 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci.rcuito Corto. Cfircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI




LifelsOn | Schneider
gElectrlc

CLIENTE: COMUNE DI SERIATE
Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

Data: MARZO 2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QEG
IRRIGAZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 24 0 0 2,4 0,9 1
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione |~ ooy | Im] | 64-8 | [°c] |supp.| [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti |sicur.
-WC1.1.8 F+N+PE multi 10 61 1,0 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
x 1,56 1x 15 1x 1,5 123,47 1,18 138,09 16,36 0,28 0,48 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lec Terra [kA]
24 23 9,75 0,94 0,41 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [kA lsa [KA
Sganciatore n[Al r[A] r[s] m [KA] sd[kA]
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe lan [A] i
9 e i [xln - A] g ' : [ms]
IRRIGAZIONE iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
-QF1.1.8 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci.rcuito Corto. Cfircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI




CLIENTE: COMUNE DI SERIATE

Life Is On

Schneider

E

lectric

Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QEG
QE FONTANA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: MARZO 2025

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n
24 11,54 11,54 0 0 0,9 0,8
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
-WC1.1.9 F+N+PE multi 100 61 1,0 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 6 1x 6 1x 6 308,67 9,55 323,29 24,73 3,45 3,65 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lec Terra [kA]
11,54 49 9,75 0,39 0,17 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [kA lsa [KA
Sganciatore n[Al r[A] r[s] m [KA] sd[kA]
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe lan [A] i
9 e i [xln - A] g ' : [ms]
QE FONTANA iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
-QF1.1.9 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico Corto Ci.rcuito Corto. Cfircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI




CLIENTE: COMUNE DI SERIATE

Schpeider

Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

[Q1]

QEG

LUCE AREA BLOCCHI

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Data: MARZO 2025

P [kW] Ib [Al/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] COS Qb Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 24 0 2,4 0 0,9 0,5
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | oy | “Im] | 64-8 | [oc] |supp.| ['Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti|sicur.
-WC1.1.10 F+N+PE multi 200 61 1,0 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Reavo Xcavo Reot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 926,0 20,2 940,63 35,38 2,15 2,35 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
24 39 9,75 0,13 0,05 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Ut Interrutt Poli In[A Ir [A T Im [KA lsd [KA
enza nterruttore oli SRR n[A] r [A] r[s] m [kA] sd [KA]
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] i
9 = ' [XIn - A] 9 ' : [ms]
LUCE AREA .
BLOCCHI iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
-QF1.1.10 1+N - - - Vigi A 0,3 Ist.




LifelsOn | Schneider
gEIectrlc

CLIENTE: COMUNE DI SERIATE

Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI Data: MARZO 2025
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 25A Na (8,5A -
-KM1.1.10 AC7b) Com. Man. 25

VERIFICHE PROTEZIONI

Corto Circuito Corto Circuito
massimo minimo

SI SI SI SI

Sovraccarico Persone




LifelsOn | Schneider
gElectrlc

CLIENTE: COMUNE DI SERIATE
Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

Data: MARZO 2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QEG
LUCE VIALETTO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 24 0 2,4 0 0,9 0,5
CAVO
. A tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura Derivazione cond. [m] 64-8 [°C] | supp. | [’Km/W] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
-WC1.1.11 F+N+PE multi 200 61 1,0 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVcavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 4 1x 4 1x 4 926,0 20,2 940,63 35,38 2,15 2,35 4
lo [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lcemin fine linea [kA] lec Terra [kA]
24 39 9,75 0,13 0,05 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli In [A Ir [A Tr[s Im [kA lsa [KA
Sganciatore n[Al r[A] r[s] m [KA] =d [kAI
Siglatura Tsa[s] li ls Tq[s] Differenz Classe lan [A] i
9 e i [xln - A] g ' : [ms]
LUCE VIALETTO iC40 N 1+N C 16 16 - 0,16 0,16
-QF1.1.11 1+N - - - Vigi A 0,3 Ist.




LifelsOn | Schneider
gEIectrlc

CLIENTE: COMUNE DI SERIATE

Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI Data: MARZO 2025
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
iCT 25A Na (8,5A -
-KM1.1.11 AC7b) Com. Man. 25

VERIFICHE PROTEZIONI

Corto Circuito Corto Circuito
massimo minimo

SI SI SI SI

Sovraccarico Persone




LifelsOn | Schneider
gEIectrlc

CLIENTE: COMUNE DI SERIATE
Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI

Data: MARZO 2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[Q1] QEG
AUX 230

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] Ib [Al/lnm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n

0 0 0 0 0

INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] Tls] | Im[kA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " >
Siglatura Tsd [S] | ls Tg[s] Differenz Classe lan [A] 1L
d i -
9 : ' [xIn - A] g . [ms]

AUX 230 iC40 N 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
-QF1.1.12 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.




LifelsOn | Schneider
gEIectrlc

CLIENTE: COMUNE DI SERIATE
Impianto: NUOVO PARCO VILLA GUERRINONI Data: MARZO 2025

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [Q1] QEG
LINEA: OROLOGIO ASTRONOMICO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
P [kW] Ib [Al/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cCOoS @b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0




