Nella installazione occorre
rispettare la normativa elettrica
vigente.

In particolare nella installazione
in locali da bagno.

Lo scaldasalviette dotato di
resistenza elettrica integrativa
pud essere posizionato in zona
2 (posizione nella figura),
ovvero a meno di 60 cm dal
bordo di una vasca o doccia,
solo se la linea di alimentazione
della presa elettrica & protetta
da un interruttore automatico
differenziale con soglia di
intervento non superiore a 30

Se non & presente linterruttore
differenziale, lo scaldasalviette
deve essere fissato in zona 3.
La presa di alimentazione e
linterruttore differenziale devono
essere posizionati
obbligatoriamente in zona 3

(" PARTICOLARE ALLACCIO ) (" SCARICO CONDENSA ) (' PARTICOLARE TERMOARREDI )
9
CRLLE COLONNE BRISTRNTTS (" PARTICOLARE CONTABILIZZATORE ) (UNITA’ INTERNA A PAVIMENTO)
CONTATTO PULITO REGOLAZIONE RISCALDAMENTO 7 ZONA 3 ZONA 2
A1 DIVIETO DI
Vano ad incasso_ispezionabile INSTALLAZIONE
3
1 Tubazioni dalla centrale N LAVABO \ eo,%
G — B8 3| _Reti al piano Valvole di sfogo aria , Z|
LTI = L 2 UNITA" INTERNA <
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% Mandata_riscaldamento/raffrescamento 3 @32 & “ N
LI é: _ Ritorno_riscaldamento/raffrescamento f N . . . L. Sifone 2
— . Modulo idraulico @3/4” tipo CALEFFI cod. 700016 o similare — 24 V @40 mm Interrutt
| — - Ricircolo acqua calda_sanitaria con valvola di zona a due vie con controllo on—off, contabilizzazione di | aUtomatioe
/IR E—— Acqua calda_sanitaria @ N calore, pozzetti per sonde, pozzetto di mandata con filtro a cartuccia, / | b )l differenziale
— Acqua fredda sanitaria pannello elettronico, volantino di regolazione del by—pass, coibentazione /7 | 60 cm \ \
- . » oo . oo F TN LA — |
Contatore volumetrico @3/4” con uscita impulsiva acqua calda sanitaria X/
i —— @40 alla
N ipo CALEFFI cod. 700051 o similare colonna di scarico A
UL (1 Contatore volumetrico @3/4” con uscita impulsiva acqua fredda sanitaria ’
1 Acqua fredda sanitaria — tipo CALEFFI cod. 700053 o similare NOTA: IN ALTERNATIVA AL COLLEGAMENTO
Acqua calda sanitaria M @ Tubazioni alle utenze interne dell appartamento ALLA RETE DI SCARICO ACQUE BIANCHE, %
Ricircolo acqua calda sanitaria @ 3 COLLEGARSI ALLA RETE DI' SCARICO DEI S
Ritorno_riscaldamento LAVAB|/ LAVELLI e SIFONARE PRIMA DI
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( NOTE IMPIANTO RISCALDAMENTO ) I |
. i L o i o 1] 232x3,0 : 232x3,0 ALLACCI IDRICI Al SANITARI
Le tubazioni di distribuzione dell'impianto di riscaldamento saranno da realizzarsi in tubo : I |
multistrato tipo VALSIR mod. PEXAL o similari. |—-—I|--—‘— B-Sagn ) I Collegare ciascuna tipologia di apparecchi sanitario secondo il seguente elenco:
. . . . . . . I === ' £
Isolare tutte le tubazioni che formano le colonne montanti, passanti nei cavedi tecnici e | | Iﬂl [N py—— —k=—H — lavatrice Af 016x2.95 Sc 763
sui pianerottoli delle scale, con guaine di elastomero espanso a base di gomma I | I @20x25[_,_ 5 T o0x2.5 @26)(30[—(_ 6 = 00x2.5 026x3.0 [ 4 I 00x2.5 I I p p 6 — 4 _ lavatoio Af @I6x2,25Ac 716x2.95 Sc 763
sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttivitd termica 0,038 W/mK (T : : | il ’jl i M 1 1 : 020x2.5 || @32x3,0 220x2,5 [ 226x3,0 220x2,5 ] 220x2,5 n
medio 40 °C): | Piano Primo | | ! Mx_o ! A M}g ! Al ! bl | | Piano Primo | : @20X2,5 @16X2,25 @20)(2,5 @16X2,25 M | | _ ’GVOStOVI‘g”e Af @16)(2,25 SC @63
— @e26 spessore 19 mm | I e — 44—t =, | | ' . = = ) | — lavandino cucina Af @16x2,25 Ac @16x2,25 Sc 963
—  @e32 spessore 25 mm @ : | @ @ : . e 0= IR @
—  Je40 spessore 25 mm l i : ' ' | ! — cassetta 61 we Af @16x2,25 Sc 290
—  @e50 spessore 32 mm | 1 | | | | — cassetta 91 we Af 16x2,25 Sc 2110
- Jebd spessore 40 mm [ I
o : — lavabo Af @16x2,25 Ac 916x2,25 Sc 950
Isolare tutte le tubazioni interne agli appartamenti con gquaine di elastomero espanso a : : | — bidet Af @16x2,25 Ac 916x2,25 Sc 950
base di gomma sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttivitd termica | || 232x3,0 | ?32x3,0 — doccia Af @20x2,5 Ac ©920x2,5 Sc 950
0,038 W/mK (T media 40 °C): I | — vasca da bagno Af 020x2,5 Ac ©020x2,5 Sc 963
—  @e20 spessore 13 mm j— = '
— BJe26 spessore 19 mm :_ ]I:'"‘ - Sk jI : = Gli attacchi per le lavastoviglie devono essere realizzati nei pressi del lavello cucina.
- Je32 spessore 19 mm | n—— 1t k==
I | L L - )
—  @e40 spessore 19 mm I 220x2,5 (] 1 020x25  ©26x3,0 (] 1L220x2,5  ©26x3,0 (] 1L 220x2,5 | | — —
g b | | —x'—lf_ 1 ‘LT—X“ —x'—lf_ 2 s — 3 s | 020x2.5 || @330  @20x25 026x30  £20x25 .} 2 020x2,5 3
Coibentare con bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in | Piano Terra ! ! 252x3,0 I AL B52x3,0 I A ! il ! | Piano Terra : ! 020x2,5 216x2,25 ! 020x2,5 216x2,25 | 216x2,25 : |
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(NOTE IMPIANTO RAFFRESCAMENTO) ____________ | e I
Le tubazioni di distribuzione dell'impianto di raffrescamento saranno da realizzarsi in < SCHEMA IDRICO SANITARIO >
tubo multistrato tipo VALSIR mod. PEXAL o similari. ( SCHEMA RISCALDAMENTO /RAFFRESCAMENTO )
Isolare tutte le tubazioni che formano le colonne montanti, passanti nei cavedi tecnici e
sui pianerottoli delle scale, con guaine di elastomero espanso a base di gomma
sintetica, idoneo per impianti di riscaldamento, conduttivitd termica 0,038 W/mK (T
media 40 °C):
- Je26 spessore 19 mm
- del32 spessore 25 mm
- @Je40 spessore 25 mm
- @de50 spessore 32 mm
— Estrattore d'aria Estrattore d'aria Estrattore d'aria Estrattore d’aria
De63 spessore 40 mm tipo ELICENT mod. ELEGANCE 120 BASE o similare tipo ELICENT mod. ELEGANCE 120 BASE o similare tipo ELICENT mod. ELEGANCE 120 BASE o similare tipo ELICENT mod. ELEGANCE 120 BASE o similare
L. . . . . con accensione tramite pulsante luce e/o timer di regolazione con accensione tramite pulsante luce e/o timer di regolazione con accensione tramite pulsante luce e/o timer di regolazione con accensione tramite pulsante luce e/o timer di regolazione
Isolare tutte le tubazioni interne agli appartamenti con guaine di elastomero espanso a Portata d'aria 165 mc/h Portata d’aria 165 mc/h Portata d’aria 165 mc/h Portata d'aria 165 mc/h
base di gomma sintetica idoneo per impio nti di riscaldamento conduttivitd termica Pressione massima 54 Pa Pressione massima 54 Pa Pressione massima 54 Pa Pressione massima 54 Pa
0038 W /mK (T media 40 ’oc)‘ ’ Dimensioni AxLxP 44(+91)x180x180 mm Dimensioni AxLxP 44(+91)x180x180 mm Dimensioni AXLxP 44(+91)x180x180 mm Dimensioni AXLxP 44(+91)x180x180 mm
’ . Peso unitd 1,1 kg Peso unitd 1,1 kg Peso unitd 1,1 kg Peso unitd 1,1 kg
— Je16 spessore 9 mm Alimentazione 1s4/230V,/50Hz Alimentazione 1s4/230V,/50Hz Alimentazione 1s3/230V,/50Hz Alimentazione 1r/230V,/50Hz
_ @e?20 spessore 13 mm Potenza nominale assorbita 15 W Potenza nominale assorbita 15 W Potenza nominale assorbita 15 W Potenza nominale assorbita 15 W
. Ge26 sgessore 19 mm Pressione sonora 36,7 dBA Pressione sonora 36,7 dBA Pressione sonora 36,7 dBA Pressione sonora 36,7 dBA
— @e32 spessore 19 mm TE
- ded0 Spessore 19 mm Termoarredo di tipo elettrico,
Scarico condensa 232 tipo IRSAP mod. NOVO ELETTRICO o similare Scarico condensa 232
. . . . L. da collegare dlla rete di i 500x1808 da collegare alla rete
Coibentare con bande autoadesive catramate le valvole e i detentori e tutte le parti in sifonata scarico acque I;C,”;Qf,f”jettﬁcf, 230r\r/:m1 ~ N, 50 Hz sifonata scarico acque
VIStO. bianche o nere potenzq elettrica 1.0 kW bianche o nere
con controllo elettronico a bordo
i FCZI400 Sy i
C NOTE IMPIANTO IDRICOSANITARIO ) Xentifggxditéorezp%m&q :88 moI?I'Ie"tto QEQ
= ipo mod. | 00 o similare: ""'\,.,',.\
Le tubazioni per la realizzazione dell'impianto idrico—sanitario saranno da realizzarsi in —C ~ potenza termica (45/40C) 2,14/2.85/555 kW 8 .\.'
) . AT = —_— i — potenza frigorifera totale (7/12°C) 2,20/2,92/3,60 kW
tubo multistrato J(I[.')O VALSIR mod. PEXAL o similari. {FCZ’4OO /?\ £ b/rj’ :roo% gcanc,c,) conder;’sa @?2 - portata d'aria 330,/460/600 mc/h {FCZ’4OO
| | - s;orfgt:g::rigoaa::i]t?e —  potenza sonora 37/44/51 dB(A) |
Isolare tutte le tubazioni sotto pavimento e sotto traccia all'interno dell’edificio con ! TE X[ : bianche o nere ~  pressione sonora 29/36/43 dB(A) | R Iy AR e
i di elastomero espanso a base di gomma sintetica, conduttivitd termica 0,038 ! X ‘ | ~ dlimentazione 1/2304/50kz | | | [ o colleaare alla
guaine I € P g ’ ’ | = | ! —  potenza elettrica assorbita 5/10/18 W | | I J df’ collegare _0”0 rete
W/ mK (T media 40 °C)1 | ‘I T - dimensio_?I AzszxE 576x1200x220 mm ‘ | I | ts):‘l;c:]r::%t: gcgg;:eo acque
— sp. mm 9 per quelle dellacqua fredda; | R T pesoumid 2 g | ]
, . . . ) INA CON
— sp. mm 9 per que||e dell acqua calda fino @e20; N CAMERA CUCINA CON J ; Prevedere idoneo sistema smaltimento condense Q CAMERA ?—%%CHI?A%
— s 13 le dell’ Ida @e26; DOPPIA iyt~ FUOCHIAD | /1 DOPPIA BAGNG INDUZIONE
p. mm per quelle dell'acqua calda @e26; \811 MQ 484 MQ L] INDUZIONE | ‘ \B11 MQ 484MQ B ‘ |
— sp. mm 19 per quelle dell’acqua calda @e32 Q 10,28>1/8 -5 J I | == L] 10,27>1/8
I | OPEN SPACE | OPEN SPACE ‘\
I y FCZI400 I gI 77 MQ
- Al 03221/8 ==
TRATTAMENTO ACQUE L0 RAL037>1/8 . i | L Ryt ‘\\_ no
Per tutti i componenti plastici per la distribuzione ed erogazione dell’acqua potabile 180 180 gﬂg = FCZ1400 \™ i
utilizzare materiale conforme alle prescrizioni del ministero della sanitd secondo Ia T ] ||
Circolare DGSIP 102/3990 Ministero della Sanitd. Realizzare i sistemi di trattamento I | Ul
dell’acqua potabile secondo le indicazioni di progetto, nel rispetto della norma UNI CTI 158 | I
8065:2019 e DPR 59 del 02/04/2009. J I :
I
. . , . . N\ | |
La carica dimpianto va effettuata tarando |'addolcitore a 15 °F. {j \\ I I
N | Il b
N
, , 140 140 I i
ATTENZIONE: TUTTI | DIAMETRI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE DELL’ACQUA SANITARIA SONO 180 FCZI400 ‘ T80 FCZI400 N\ | | =1 \\ 140
DA CONFERMARE IN SEGUITO ALLA SCELTA DELLE RUBINETTERIE. QUALORA LA PRESSIONE == S oo — e e == = —— 2anqle£120 ___________ _‘_%X_‘,QLQR,AQ/____\—\;_—_;___I I i = 180 ganaje ?120
DELL'’ACQUEDOTTO NON RIESCA A GARANTIRE LA CORRETTA EROGAZIONE DI ACQUA DAl Scarico condensa @32 &O3TTURA Iz, I - e‘s’te’:,-‘ﬁm',;te Scarico condensa @32 &(DQTLK/}\?QA I‘ZI C %0 egtert"'v;sng'te
’ ’ da collegare alla rete .32 M( 90 - ; da collegare alla rete : 90 .
RUBINETTI E DAl SOFFIONI DOCCIA SCELTI, SARA" NECESSARIO INSTALLARE UNAUTOCLAVE. S,-fonatagscarico acque — Y RAJ O] I A @ 210 ed acusticamente S,.fomtagscan.co acque — ] RAL 0,15>] I z10 ed acusticamente
bianche o nere E— CU%gA CON ,|_|r_ bianche o nere E— CUCINA CON ) l
FUOCHI AD @) [T, FUOCHI AD ) M
INDUZIONE _ basssy L NS INDUZIONE saeodl \?ZOC\I\ IR
M. < . .. . . . . . . . . I I Ul Colonne montanti  esistenti: R 1] J Colonne montanti esistenti:
La cucina €& prevista di tipo elettrica con fornelli ad induzione prive di alimentazione a 1 N _ Riscaldamento 3 A\ — Riscaldamento
gas metano. Per tale motivo non & prevista la presa aria esterna come indicato nella ®* — — II\ ~  Raffrescamento % IT\ ~  Roffrescamento
norma UNI=CIG 7129 agg. Dicembre 2015. = —t i T Fonitario gf= L35 77225 ! il - -ty
Realizzare una canna di esalazione @125 mm per cappa con tubazioni in PPs ' CUCINA CON || L’g’fgo ' = g CUCINA CON I| N\
rispondente alle norme UNI EN 14471 e UNI EN 1443, giuntati a mezzo di bicchieri mJDOUCZI;I(I)ﬁg ,: %0 TE I% . r#[?ucz%ﬁg ,:
R .. . . - C . . OGGIORN
dotati di gquarnizione con tenuta ai fumi umidi (vapore acqueo), completi di ispezione e NN I - Collegamento della rete di riscaldamento ot COTTHRA I ﬂ Collegarmento della rete di riscaldamento
scarico sifonato al piede di colonna. AL S | | dlla rete di raffrescamento, mediante 12,3255 | | dlla rete di raffrescamento, mediante
K X valvole di intercettazione per commutazione DISIMPEGNO —— — — TRAFOTSE — —— — 2l k Q valvole di intercettazione per commutazione
140 RAI054%1/8 estate inverno, valvola di bilanciamento e 140 RIAI05451/8 291MQ /4 E estate inverno, valvola di bilanciamento e
180 ' valvola di ritegno, tutto installato in nicchia 180 ' 74 valvola di ritegno, tutto installato in nicchia
— ispezionabile 4 ispezionabile
VENTlLAZ|ONI; ES_TRAZ|O,\_IE . . . . . L. . . L. (vedi particolare costruttivo) 4 INGRESSO 210 % (vedi particolare costruttivo)
Realizzare |'impianto di ventilazione locali ciechi con tubazioni montanti verticali, in 4 2.56 176
materiale plastico PP rispondente alle norme UNI EN 1451, giuntati a mezzo di bicchieri g S N I 180
dotati di guarnizione, completi di ispezione e scarico sifonato al piede di colonna. Le 7 ok I \|
porte interne dei servizi igienici, dovranno essere sollevate rispetto al filo del pavimento 2 FCZ1400 || »w\
di 1,0 cm per garantire la corretta aspirazione d’aria. R _. y 7 | {ﬁu\ -
] / P
CAMEFA SINGOLA I I IV ” ”
olo 12.05MQ olo
140 S et FCZI400 | g1 042518 IR 1/
(NOTE IMPIANTO DI SCARICO ) Scarico condensa 232 7 Scarico condensa 232
dg collegare ‘aIIc rete —— = dg collegare ‘aIIa rete
Realizzare I'impianto di scarico secondo le direttive impartite dalla ditta costruttrice, ed sifonata scarico acque | = || [Firondta searieo acque
in particolare prevedere manicotti di dilatazione dove necessario, fissati con braccialetti = ———
a punto fisso, e braccialetti scorrevoli in modo da consentire le dilatazioni termiche
delle tubazioni. Scarico condensa @32 Scarico condensa @32
da collegare dlla rete da collegare alla rete
, sifonata scarico acque sifonata scarico acque
Realizzare |'impianto di scarico acque nere con tubazioni silenziate tipo VALSIR mod. bianche o _nere bianche o nere
SILERE o similare.
Le tubazioni dovranno essere montate con dilatazione libera senza che vengano murate 45 do

nelle pareti. Isolare con gquaina antirumore in polietilene—piombo i tratti di tubazione

dove pud esserci propagazione di rumore da urto.

Prevedere pezzo speciale d’ispezione al piede o in prossimitd di ogni colonna montante,
che dovrd essere collegata alla rete orizzontale con n°2 curve a 45°.

Le tubazioni orizzontali dovranno avere una pendenza minima pari al 1,0%.

( PIANTA PIANO TERRA )

( PIANTA PIANO PRIMO )

LAVAGGIO E TRATTAMENTO IMPIANTI

Eseguire il lavaggio ed il trattamento degli
impianti termici ed idrici prima della consegna
dei lavori secondo norme vigenti e UNI 8065

( LEGENDA )

Tubazione mandata riscaldamento

Tubazione ritorno riscaldamento

Tubazione mandata raffrescamento

Tubazione ritorno raffrescamento

Tubazione scarico condensa

Tubazione acqua calda

Tubazione acqua fredda

Tubazione acqua ricircolo

Tubazione scarico acque nere

Cassetta di contabilizzazione

Collettore di distribuzione

Termostato ambiente

Colonna scarico acque nere

Canna fumaria scarico cappa cucing

Colonna esalazione estrattore aria
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