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1 GENERALITA’ 

La presente relazione tecn
tecniche ed i dimensiona
riguardante l’intervento di r
per anziani non autosuffic
provincia di Bergamo. 

 

 

2 PROGETTO 

Il progetto degli impianti ele

 

- Quadri Elettrici: 

- Impianti FM appartame

- Impianto Domotico Sma

- Impianti Illuminazione o

- Impianti Speciali; 

- Impianti distribuzione; 

 

Il progetto è sviluppato sull
 
- potenze degli utilizzato

potenza si fa riferimento
- caratteristiche dei luog

ambienti. 
 

Modifiche strutturali o di de
modifichino la classificazi
presente progetto. 
Sono ulteriormente da con
altre apparecchiature nei q
alterino i valori delle potenz
Solo a seguito di nuov
determinerà se le modifiche
 
Il progetto è valido affinché
 
- Sia stato redatto il prog

di adeguamento richies
- Sia stato redatto il prog

adeguamento richiesti 
- Siano rispettate tutte le

igiene. 

 

 

Dott. I

3 

 

 

cnica ha lo scopo di illustrare le scelte prog
amenti relativi agli impianti elettrici previsti
ristrutturazione del piano terra e primo per la

ficienti nell’edificio comunale sito a Seriate 

lettrici è riferito alle seguenti parti: 

enti; 

mart; 

 ordinaria e di emergenza appartamenti; 

 

lla conoscenza dei seguenti parametri: 

atori come precisato sugli schemi unifilari (
nto alla taratura termica dell’interruttore di prote
oghi e come esposto nel paragrafo relativo 

destinazione d'uso dei locali, installazione di im
zione degli ambienti successivamente ripor

nsiderarsi improprie anche le aggiunte e/o so
i quadri elettrici e una diversa installazione di
nze termiche dissipate. 
ve verifiche ed eventuali dimensionamen
he apportate sono comunque idonee. 

é siano rispettate le seguenti condizioni: 

getto di prevenzione incendi (se richiesto) e s
esti 
ogetto dell’impianto idro-termo-sanitario e sian
 
le leggi e norme vigenti in materia di sicurezza
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ogettuali, le caratteristiche 
sti nel progetto Esecutivo 
 la creazione di n°6 alloggi 
 in via Cesare Battisti in 

 (se non è specificata la 
otezione) 
 alla classificazione degli 

 impianti e/o macchine che 
ortata, annulla di fatto il 

sostituzioni di interruttori o 
di tali quadri in luoghi che 

nti e/o classificazioni si 

 siano stati eseguiti i lavori 

ano stati eseguiti i lavori di 

za sui luoghi di lavoro e di 
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3 NORMATIVE DI RIF

Nella progettazione degli im
macchinari, apparecchiatu
contenute nelle leggi, dispo

- D.l.g.s. 81/08 Te
- Legge del 1° ma

apparecchia t
d’arte);  

- DM 37/08 norme
- Norma CEI 0-2 

impianti elettrici 
- Norma CEI 0-21

passivi alle reti B
- Norma CEI 20-1

particolari caratt
Costruzione (CP

- Norma CEI 20-
isolamento supe

- Norma CEI 20-1
450/750 V”;  

- Norma CEI 20
superiore a 450/

- Norma CEI 20-2
- Norma CEI 20-3
- Norma CEI 20-

sviluppo di fumi 
0.6/1 kV”;  

- Norma CEI 20-
tensione nomina

- Norma CEI 20-5
nominale U0/U n

- Norma CEI 23-4
domestici e simi

- Norma CEI 23-4
domestici e simi
dispositivi di pro
non trascurabile

- Norma CEI 23-5
generali”;   

- Norma CEI 23-5
di distribuzione p

- Norma CEI 23-7
apparecchi elettr

- Norma CEI 23-9
domestiche e sim

- Norma CEI 23-1
particolari per pr
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IFERIMENTO 

 impianti a fluido, nonché nella fornitura ed ins
ture ed apparati tecnologici, sono state o
posizioni legislative e normative tecniche di se

Testo unico sulla sicurezza;  
marzo 1968 n°186 Disposizioni concernenti la

ture, macchinari, installazione di impianti elet

e per la sicurezza degli impianti;  
2 - Guida per la definizione della document
 

21 - Regola tecnica di riferimento per la conn
i BT delle imprese distributrici di energia elettri

13 “Cavi per energia isolati con mescola el
tteristiche di reazione al fuoco rispondenti al R
PR) - Tensioni nominali da U0/U 0,6/1 a U0/U
-14 “Cavi isolati con polivinilcloruro di qu

periore a 3 (per sistemi con tensione nominale
19 “Cavi isolati con gomma con tensione n

0-20 “Cavi isolati con polivinilcloruro con 
0/750V”;  
22 “Cavi non propaganti l'incendio”;   
37 “Cavi elettrici: prove sui gas emessi durant
-38 “Cavi isolati con gomma non propaga
i e gas tossici e corrosivi; parte I - tensione n

-45 “Cavi resistenti al fuoco isolati con me
nale Uo/U non superiore a 0,6/1 kV”;  

51 “Cavi isolati con resine termoplastiche fl
 non superiore a 450/750 V”;  
48 “Involucri per apparecchi per installazion
ilari Parte 1: Prescrizioni generali”;   
49 “Involucri per apparecchi per installazion
ilari Parte 2: Prescrizioni particolari per involu

rotezione ed apparecchi che nell’uso ordinari
le”;   

50 “Spine e prese per usi domestici e simi

51 “Prescrizioni per la realizzazione, le verific
 per installazioni fisse per uso domestico e sim
74 “Dimensioni delle scatole in materiale is

ttrici per uso domestico e similare”;   
98 “Guida all’uso corretto di interruttori diffe

similari”;   
121 “Spine e prese per usi domestici e simila

prese per apparecchi”;   
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stallazione di componenti, 
osservate le prescrizioni 
eguito elencate: 

 la produzione di materiali, 
lettrici ed elettronici (regola 

ntazione di progetto degli 

nnessione di utenti attivi e 
trica 
elastomerica con e senza 
l Regolamento Prodotti da 
/U 18/30 kV in c.a.”;  
qualità R2 con grado di 
le da 1 a 20 kV)”;  
nominale non superiore a 

n tensione nominale non 

nte la combustione”;  
anti l'incendio e a basso 
 nominale non superiore a 

mescola elastomerica con 

 fluorurate aventi tensione 

oni elettriche fisse per usi 

oni elettriche fisse per usi 
olucri destinati a contenere 
rio dissipano una potenza 

ilari Parte 1: Prescrizioni 

ifiche e le prove dei quadri 
similare”;   

isolante, da incasso, per 

ifferenziali per installazioni 

ilari Parte 2-2: Prescrizioni 
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- Norma CEI 23-1
particolari per pr
fisse”;   

- Norma CEI 23-1
particolari per p
fisse”;   

- Norma CEI 23-1
per prese fisse p

- Norma CEI 34-1
Informazioni per

- Norma CEI 34-1
moduli LED dalle

- Norma CEI 34-1
apparecchi di illu

- UNI EN 12464-1
- UNI EN 1838 – I
- Norma CEI 64-8

a 1000V in  c
- Norma CEI 64-1
- Norma CEI 70-1
- Norma CEI UNE

termoplastico av
- Norma CEI UNE

termoplastico pe
1500 V in corre
aria.” 

- Criteri Ambienta
di lavori per inter

- CEI EN 61439-1
per bassa tensio

- CEI EN 61439-2
per bassa tensio

 
Dovranno essere altresì risp
ministeriali concernenti aspe
concernenti ambienti ed appl
Analogamente, per quanto ri
non citate in precedenza, rela
Dovrà essere rispettato altres
marchio CE e IMQ. 
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122 “Spine e prese per usi domestici e simila
prese con interruttore senza dispositivo di int

123 “Spine e prese per usi domestici e simila
 prese con interruttore con dispositivo di inte

133 “Interruttori differenziali con o senza sga
 per uso domestico e similare”;   
119 “Guida per la progettazione degli appa

er il funzionamento sicuro e corretto delle sorg
156 “Guida per la protezione degli apparec

lle sovratensioni”;   
189 “Guida per l'estensione delle misure elet

illuminazione a LED”;  
1 2021 - Illuminazione dei luoghi di lavoro all’
Illuminazione di emergenza. 
8 9a edizione: “Impianti elettrici utilizzatori co
corrente alternata e 1500V in corrente continu
14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici u
1 Gradi di protezione degli involucri;  
EL 35023 1970: “Cavi per energia isolati con

avente grado di isolamento non superiore a 4 -
NEL 35024/1 1997: “Cavi elettrici isolati con 
per tensioni nominali non superiori a 1000 V 
rente continua. Portate di corrente in regime 

ali Minimi (CAM) Affidamento di servizi di pro
terventi edilizi G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 

1 CEI 17-113  Apparecchiature assiemate di 
ione (quadri BT) Parte 1: Regole generali 
2 CEI 17-114  Apparecchiature assiemate di 
ione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza 

ispettate nella installazione tutte le altre legg
petti specifici dell'impiantistica meccanica e le
plicazioni particolari. 
 riguarda le norme UNI, dovranno essere osse
elative ad installazioni particolari ed ai singoli c
resì l'elenco aggiornato dei materiali e degli ap
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ilari Parte 2-3: Prescrizioni 
nterblocco per installazioni 

ilari Parte 2-6: Prescrizioni 
terblocco per installazioni 

ganciatori di sovracorrente 

parecchi di illuminazione - 
rgenti luminose”;  
ecchi di illuminazione con 

lettriche e fotometriche per 

ll’interno. 

con tensione nominale fino 
inua;  
i utilizzatori;  

on gomma o con materiale 
- Cadute di tensione”;  

 materiale elastomerico o 
V in corrente alternata e a 
e permanente per posa in 

rogettazione e affidamento 

di protezione e di manovra 

di protezione e di manovra 

gi, i decreti e le circolari 
 le disposizioni specifiche 

servate le altre norme, 
li componenti. 
pparecchi ammessi al 
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4 DESCRIZIONE DEG

4.1 CONDIZIONI DI PROGE

Le condizioni di riferimento
calcoli per il dimensionam
degli occupanti, sono le seg

 

Comune di Seriate 

 Latitudine: 45°41’ 

 Longitudine: 9°43’ 

 Altitudine: 247 m s.l.m. 

 

4.2 CARICHI ELETTRICI 

Le potenze di dimensionam
 

Quadro Partenza:   

Quadro Generale Distribuz

Quadro Appartamento:   
 

Il dimensionamento sopra r
quadro di riferimento e non
 

L’utenza è alimentata dall’e

Le masse sono collegate a

I sistemi di distribuzione so

Il conduttore di neutro è dis
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GLI IMPIANTI 

ETTO 

to del comune di Seriate sulla base delle qu
mento degli impianti per massimizzare il ben
eguenti: 

 

mento preliminari sono le seguenti: 

  30 kW 400V a cos ϕ 0

zione Appartamento:  30 kW 400V a cos ϕ 0

  4,5 kW 230V a cos ϕ 

a riportato riguarda la potenza massima dell’int
n la potenza nominale del quadro. 

ll’ente fornitore a 400 V - 50 Hz. 

 all'unico impianto di terra del complesso. 

sono di tipo TT. 

istribuito. 
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quali sono stati impostati i 
enessere termoigrometrico 

0,9 

0,9 

 0,9 

interruttore generale del 
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4.3 CLASSIFICAZIONE DEG

Gli impianti e le parti elettric
caratteristi-che come riport
presente progetto e determ
Inoltre questo progetto prev
Leggi e Norme Tecniche vi
 
Appartamenti 
Norma di Riferimento: CEI 
Presenza di: 
- Impianto prese di serviz
- Impianto di illuminazione
-    Impianto di illuminazion
- Arredi normali residenzia
Assenza di: 
- Impianti di riscaldamento
KW 
- Impianti di distribuzione 
- Materiali diversi da quell
Classificazione: 
- Tutto l’ambiente è consi
Impianti elettrici: 
- Verranno realizzati in ott
 
Servizi  
Norma di Riferimento: CEI 
Presenza di: 
- Piatto doccia, apparecch
- impianto prese di servizi
- Impianto di illuminazione
- Impianto di illuminazione
Assenza di: 
- depositi di sostanze esp
- impianti di riscaldamento
KW 
- impianti di distribuzione 
- Materiali diversi da quell
Classificazione e impiantii 
- Ambiente di tipo particol
• Zona 0 - Corrisponde al 
• Zona 1 - Costituisce il vo
vasca da bagno o dal piatto
Se manca il piatto doccia m
un cilindro, con raggio di 0,
verticalmente verso il basso
individuato nella posizione 
del piatto doccia si trova a 

Dott. I
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EGLI AMBIENTI 

triche inerenti al progetto sono state studiate p
rtato in seguito, eventuali modifiche di qualsia

rminano un utilizzo improprio dell’impianto elet
evede che tutti gli altri impianti presenti siano c

 vigenti (es. UNI-CIG per gli impianti idro-termo

I 64-8 

izio 
ne ordinaria  
ne emergenza 
ziali 

nto con bruciatore incorporato con potenzialità

e fluidi e gas combustibili 
elli sopra specificati 

siderato zona di tipo ordinario 

ottemperanza alla normativa vigente 

I 64-8 

chiature sanitarie 
izio 
ne ordinaria  
ne emergenza  

splosive e/o infiammabili 
nto con bruciatore incorporato con potenzialità

e fluidi e gas combustibili 
elli sopra specificati 
 
olare 
al volume interno alla vasca da bagno o al piat
 volume delimitato dalla superficie che si esten
tto doccia fino ad un piano orizzontale situato 
 manca pure la zona 0. In questo caso il solido
0,6 m e con il centro nel soffione della doccia, 
so sotto il soffione. Se il soffione è mobile il ce
e di aggancio del soffione stesso.  Se il fondo 
a più di 0,15 m al di sopra del pavimento, il pun
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 per ambienti aventi 
iasi tipo annullano il 
ettrico. 
o conformi alle rispettive 

o-sanitari, metano, ecc.). 

tà termica superiore a 35 

tà termica superiore a 35 

iatto doccia.  
nde in verticale dalla 

o a 2,25 m dal pavimento.  
do che delimita la zona 1 è 
a, che si sviluppa 
centro può essere 
o della vasca da bagno o 
unto limite di tale zona è 
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situato a 2,25 m al di sopra
da bagno.  
• Zona 2 - Corrisponde al 
parallelamente e ad una dis
m dal piano del pavi-mento
• Zona 3 - Volume delimit
alla zona 2 per 2,4 m ed in 
presenza di pare-ti e ripari 
 

Figura 1 - Distribuzione zon
 

Figura 2 – Distribuzione zo
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ra di questo fondo. La zona 1 si estende anche

al volume circostante alla zona 1 che si svilupp
distanza in orizzontale dalla zona 1 di 0,6 m, fi
to.  
itato dalla superficie verticale che si sviluppa i

in verticale fino ad un'altezza dal piano del pav
ri fissi permette in alcuni casi di modificare i lim

one nell’ambiente doccia 

 
one nell’ambiente doccia 
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he al di sotto della vasca 

ppa in verticale, 
 fino ad un'altezza di 2,25 

a in orizzontale di fianco 
avimento di 2,25 m. La 
limiti indicati. 
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Le zone sono delimitate da
porte o fi-nestre. Per i local
prescrizioni speciali.  
La zona 1 si estende anche
modificati me-diante pareti 
Se manca il piatto doccia la
raggio 0,60 m e centro al c
2,25 m a formare un solido
Se il fondo della doccia o d
il limite superiore della zona
La presenza di barriere o d
- Assenti nella zona 0 
- Alimentati da circuiti SEL
- Prese a spina alimentate
inter-ruttore differenziale da
Qualsiasi utilizzatore elettri
 

4.4 QUALITA’ E CARATTER

4.4.1 QUADRI ELETTRICI 

I quadri di bassa tensione, 
essere conformi alla Norma
La struttura metallica deve 
zincati, mentre le chiusure 

spessore medio del film se
La struttura portante deve e
gli altri pannelli interni ed e
Il quadri ove specificato de
buona ventilazione dei com
punto del quadro. 
L'accessibilità deve essere
per ogni singolo cubicolo, p
L'ingresso dei cavi è specif
Tutte le parti metalliche dev
lunghezza del quadro. 
Ogni caratteristica è indicat
“caratteristiche tecniche”, l’
precedentemente o eviden

 

4.4.2 CAVI 

Per rispettare le richieste 
sono di tipo FG16oR16 co
UNEL 35324, CEI EN 60
unipolari posati in tubazion
tipo FS17 con isolamento 4
CEI EN 60332-1-2 e rispon
di tutti i cavi elettrici e spec
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ai muri perimetrali e dalle aperture se munite 
ali contenenti bagni ad uso medico, possono e

he al di sotto della vasca da bagno. Tali limiti p
ti isolanti di tipo fisso.  
 la zona 0 non esiste. La zona 1 è delimitata d
 centro del soffione, che si estende dal pavime
o cilindrico.  
 della vasca si trovano ad un'altezza superiore
na 1 si estende dal fondo fino ad un'altezza di
 diaframmi isolanti può variare i limiti indicati.  

ELV, con sorgente di alimentazione esterna al
ate da trasformatori di isolamento in classe II n
da 30 mA 
trico in zona 3 protetto da interruttore differenz

ERISTICHE DEI MATERIALI 

, devono essere costruiti come indicato nel dis
a CEI 17-13. 

e essere realizzata con armadi modulari avent
e esterne devono essere trattate e verniciate c

ecco di almeno 50 µm dopo le varie fasi di lav
e essere composta da elementi di spessore mi
 esterni. 
evono possedere pannelli di aerazione inferio
mponenti e garantire il non superamento dei li

re garantita: anteriormente da portelle incernie
, posteriormente e lateralmente da pannelli avv
cificato sulle caratteristiche tecniche di ogni sin
evono essere collegate alla sbarra di terra che

ata sullo schema elettrico di ogni singolo quad
, l’ingresso cavi del quadro è indicato sempre a
nziato sulla vista frontale dello stesso. 

e normative tutti i cavi utilizzati per le alime
con isolamento 0,6/1 kV, realizzati secondo le
60332-1-2 e rispondenti al regolamento CP
oni sottotraccia o in tubazioni a parete si pos
 450/750 V, realizzati secondo le Norme CEI 
ondenti al regolamento CPR n°305/11. La cla
ciali dovrà essere del tipo Cca - s3, d1, a3. 
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e di serramenti come 
 essere necessarie 

ti possono essere 

 dalla superficie, avente 
ento fino ad un altezza di 

re a 0,15 m dal pavimento 
di 2,25 m.  
 

 alle zone 0,1,2 nelle zone  
I nelle zone 2 o protetti da 

nziale da 30 mA 

disegno di progetto ed 

nti telaio e pannelli interni 
 con polveri epossidiche e 

avorazione. 
minimo 2,0 mm come tutti 

iori e superiori per una 
i limiti termici in qualsiasi 

ierate e dotate di serratura 
vvitati. 
ingolo schema elettrico. 

he deve percorrere tutta la 

adro nel foglio denominato 
 all’interno del foglio citato 

entazioni normali esterne 
 le Norme CEI 20-13, CEI 
PR n°305/11. Per i cavi 

ossono usare conduttori di 
I 20-38/CEI UNEL 35310, 
lasse di reazione al fuoco 
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a) Isolamento dei cavi 

I cavi utilizzati nei sistemi d

terra e tensione nominale(U

utilizzati nei cir-cuiti di segn

inferiori a 300/500V, si-gla 

condotto o canale con cavi

tensione nominale maggior

b) Colori distintivi dei cavi 

I conduttori impiegati nell’e

colorazioni previste dalle vi

particolare i conduttori di ne

esclusivamente con il color

conduttori di fase, devono e

nero, grigio (cenere) e mar

nero. 

c) Sezioni minime e cadute

Le sezioni dei conduttori ca

circuiti (affinché la caduta d

essere scel-te tra quelle un

di corrente am-messe, per 

(tabelle 7 e 8). 

Indipendentemente dai valo

conduttori di rame ammess

Tipo di conduttori e sezioni

d) Propagazione del fuoco 

I cavi in aria installati individ

rispondere alla prova di non

Quando i cavi sono raggrup

propagazione di un’eventua

dell’incendio in conformità a
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i di prima categoria devono essere adatti a ten

(U0 /U) non inferiori a 450/750V, simbolo di de

gnalazione e comando devono essere adatti a

a di designazione 05. Questi ultimi, se posati n

vi previsti con tensioni nominali superiori, devo

iore. 

’esecuzione degli impianti devono essere cont

 vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 0072

 neutro e protezione devono essere contraddis

ore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Pe

o essere contraddistinti in modo univoco per tu

arrone;la bassa tensione sarà contraddistinta d

te di tensione ammesse 

calcolate in funzione della potenza impegnata 

 di tensione non superi il valore del 4% della te

unificate. In ogni caso non devono essere supe

r i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unif

alori ricavati con le precedenti indicazioni, le se

sse sono indicate in tabella 9. 

ni sono indicati negli schemi unifilari allegati. 

o lungo i cavi 

vidualmente, cioè distanziati tra loro di almeno

on propagazione delle norme CEI 20-35. 

uppati in ambiente chiuso in cui sia da contene

tuale incendio, essi devono avere i requisiti di n

à alle norme CEI 20-22. 
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nsione nominale verso 

 designazione 07. Quelli 

 a tensioni nominali non 

i nello stesso tubo, 

vono essere adatti alla 

ntraddistinti dalle 

22-74 e 00712. In 

istinti rispettivamente ed 

er quanto riguarda i 

 tutto l’impianto dai colori: 

 da conduttori rosso e 

ta e della lunghezza dei 

 tensione a vuoto) devono 

perati i valori delle portate 

ificazione CEI-UNEL 

 sezioni minime dei 

no 250mm, devono 

nere il pericolo di 

i non propagazione 
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Tabella 

 
Tipi d i posa   T ip i di cavo

Cav i uni/m ult ipolari: Unipolare 

Ent ro tubi senza guaina

Sot t o m odanature uni-m ult ipola

con guaina

Cav i m ult ipolari 

d istanziat i: M ult ipolare

Fissat i alle paret i

Su passerelle

Cav i unipolari Unipolari 

non dist anziat i: senza guaina

Su passerelle

Cav i unipolari

non dist anziat i: Unipolari

Fissat i alle paret i con guaina

Su passerelle

Cav i unipolari

d istanziat i: Unipolari 

Su passerelle senza guaina

Cav i unipolari

d istanziat i: Unipolari 

Su passerelle con guaina

n: num ero qualsiasi d i cav i

*  :  i valori d i port at a valgono 

solo per sezioni <  3 5 m m q

N.B. :  I cav i t ipo G5  sono stat i

soppiant at i dal t ipo G7

Il num ero dei condut t ori da

considerare è quello dei

condut tori " at t iv i"
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la 1 – Portate dei cavi in regime permanente 

o            Iso lante Num ero 

PV C* 4 3 2

a gom m a G2 * 4

lari PV C * 4 3 2

gom m a G2 * 4

PV C 4 3

gom m a G5 ; EPR

PV C 4 3

a gom m a G5 ; EPR

PV C 4

gom m a G5 ; EPR

PV C

a gom m a G5 ; EPR

PV C

gom m a G5 ; EPR

SEZIONE NOM INA LE PORTA T

CONDUTTORI (m m q) PERM A

1 1 1 1 2 1 4 1

1 ,5 1 4 1 6 1 8 2

2 ,5 1 9 2 1 2 4 2

4 2 5 2 8 3 2 3

6 3 2 3 6 4 1 4

1 0 4 4 5 0 5 7 6

1 6 5 9 6 8 7 6 8

2 5 7 5 8 9 1 0 1 1 1

3 5 9 7 1 1 1 1 2 5 1 3

5 0 1 3 4 1 5 1 1 6

7 0 1 7 1 1 9 2 2 1

9 5 2 0 7 2 3 2 2 5

1 2 0 2 3 9 2 6 9 2 9

1 5 0 2 7 5 3 0 9 3 4

1 8 5 3 1 4 3 5 3 3 9

2 4 0 3 6 9 4 1 5 4 6
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o dei condut tori

3 2

3 2

2

4 3 2

2

4 3 2

3 2

4 3 2

n

n

n

n

TE IN REGIM E

A NENTE (A )

1 5 1 7 1 9 2 1 2 3

2 0 2 2 2 4 2 7 2 9

2 6 3 0 3 3 3 7 4 0

3 5 4 0 4 5 5 0 5 5

4 6 5 2 5 8 6 4 7 0

6 3 7 1 8 0 8 8 9 7

8 5 9 6 1 0 7 1 1 9 1 3 0

1 1 2 1 2 7 1 4 2 1 5 7 1 7 2

1 3 8 1 5 7 1 7 5 1 9 4 2 1 3

1 6 8 1 9 0 2 1 2 2 3 5 2 5 7

2 1 3 2 4 2 2 7 0 2 9 9 3 2 7

2 5 8 2 9 3 3 2 7 3 6 2 3 9 6

2 9 9 3 3 9 3 7 9 4 1 9 4 5 8

3 4 4 3 9 0 4 3 5 4 8 1 5 2 7

3 9 2 4 4 4 4 9 6 5 4 9 6 0 2

4 6 1 5 2 2 5 8 4 6 4 5 7 0 7  
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Tabella 2 – 

 
Sezione nominale mmq 

Modalità di posa

Cavi direttamente

interrati

Cavo entro tubo (non 

metallico) interrato

Modalità di posa:

A = un solo cavo

B = due cavi spaziati 70m

C = due cavi spaziati 250

D = tre cavi spaziati 70mm

E = tre cavi spaziati 250m

F = un solo cavo entro un

G = due cavi, ciascuno en

H = tre cavi, ciascuno ent

I dati sono applicabili anc

T

 

Impianti citofonici; segnala

comando relè o contattori

Condutture volanti per alim

soggette a deboli sollecita

e uffici; cavetti per lampad

Uso generale per posa in 

singoli apparecchi di illum

nominale <10A

Conduttore neutro
a) nei circuiti monofase

b) nei circuiti trifase:

se i conduttori hanno sezi

se i conduttori hanno sezi

Conduttore di protezione f

stessa conduttura:

con conduttori di fase <16

con conduttori di fase 16<

con conduttori di fase >35

Conduttore di protezione i

di fase:

se protetto meccanicame

non protetto
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 Portata dei cavi interrati per modalità di posa

10 16 25 35 50 70 95 120

A 73 93 121 145 173 211 253 288

B 63 81 104 120 141 172 205 233

C 66 85 109 126 148 181 215 245

D 57 72 93 105 123 150 179 203

E 61 78 100 113 133 162 193 219

F 56 73 95 109 127 157 190 218

G 50 65 85 95 110 135 163 187

H 46 59 77 85 98 121 146 167

mm in orizzontale

50mm in orizzontale

mm in orizzontale

0mm in orizzontale

un tubo

 entro un tubo

ntro un tubo

nche a cavi quadripolari e pentapolari

Tabella 3 – Sezioni minime ammesse 

Impieghi Sezion

(m

alazioni acustiche e luminose; circuiti

ri a tensione  verso terra < 50V

limentazione di apparecchi portatili

itazioni meccaniche in locali domestici 0

adari

in tubi o canalette per alimentazione di

minazione o prese a spina con portata

sez

zione di fase<16mmq sez

zione di fase >16mmq 0,5 s

e facente parte del cavo o inserito nella

16mmq sez

6<S fase<35mmq

35mmq 0,5 s

e installato separatamente da conduttore

ente
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a 

150 185 240

321 364 421

260 294 339

273 309 356

226 255 294

244 275 317

246 282 330

210 240 281

187 214 250

 

ione minima

(mmq)

0,75

1,5

ez. fase

ez. fase

 sez. fase

ez. fase

16

 sez. fase

2,5

4

0,5
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4.4.3 CANALIZZAZIONI E TU

I conduttori, a meno che n
salvaguardati meccanicam
cavi, passerelle, condotti o 
 
a) Tubi protettivi 

• I tubi impiegati per la d
o Nei tratti incas

non propagant
14, con marchio

o Nei tratti a vista
rigido pesante, 

• Tutte le curve dovrann
dei cavi contenuti, med

• Le giunzioni e le d
connessione (morsetti 
considerate tali quelle 

• I dispositivi di conness
ammessi nei tubi e son

• Le lunghezze e le dim
assicurato un agevole
maggiore di 1,3 volte il

• Lo staffaggio deve ess

• Le tubazioni dovranno
in modo opportuno tram
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UBAZIONI 

 non si tratti di installazioni volanti, devono e
mente. Dette protezioni possono essere: tu

 o cunicoli ecc.  

 distribuzione delle linee devono essere: 
ssati nelle pareti o nei sottofondi dei pavime

nte l'incendio, di tipo flessibile pesante, confo
hio I.M.Q. 
sta sulle pareti: in materiale plastico non prop
e, conforme alla norma CEI 23-8, con marchio

nno essere eseguite con largo raggio in relazio
ediante l'impiego di apposite molle piegatubi. 

derivazioni dovranno essere eseguite con
tti con o senza vite) aventi grado di protezione
e eseguite con attorcigliamento e nastratura d

ssione devono essere ubicati nelle cassette d
ono fortemente sconsigliati nelle scatole porta

imensioni devono essere verificate all'atto del
le sfilaggio dei conduttori e un diametro no
 il diametro del fascio di cavi in esso contenuti

ssere realizzato secondo regole di buona tecn

o essere installate ad un altezza non inferiore
amite protezioni meccaniche dagli urti acciden
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 essere sempre protetti e 
tubazioni, canalette porta 

enti: in materiale plastico 
forme alla norma CEI 23-

opagante l'incendio, di tipo 
io I.M.Q. 

zione anche alla flessibilità 
 

on appositi dispositivi di 
ne IPXXB; non sono quindi 
 dei conduttori. 

 di derivazione; non sono 
ta-apparecchi. 

ell'installazione perché sia 
nominale interno del tubo 
uti (tabella 10). 

nica. 

re a 1,5 m se non protette 
entali. 
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Ta

 

N u m e ro

co n d u tt . 1 ,5 2 ,5

1 1 6 1 6

2 1 6 1 6
3 1 6 1 6

4 1 6 1 6

5 1 6 2 0
6 2 0 2 0

7 2 0 2 0

8 2 5 2 5
9 2 5 2 5

N u m e ro

co n d u tt . 1 ,5 2 ,5

1 1 6 1 6

2 1 6 1 6

3 1 6 2 0
4 2 0 2 0

5 2 0 2 0

6 2 5 2 5
7 2 5 2 5

8 3 2 3 2

9 3 2 3 2

N u m e ro

ca v i 1 ,5 2 ,5

B ip o la re

1 2 0 2 0

2 3 2 4 0
3 3 2 4 0

T rip o l.

1 2 0 2 5
2 3 2 4 0

3 3 2 5 0

Q u a d rip .
1 2 0 2 5

2 4 0 5 0

3 4 0 5 0

 
b) Canali e passerelle 
Il numero dei cavi installa
50%   del-la sezione utile 
11). Tutti i canali utilizzati s
fissati a parete o soffitto me
più di due metri di distanz
resistenza del canale (dato
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Tabella 4 – Dimensionamento dei tubi 

C a v i u n ip o la ri  s e n za  g u a in a

S e z io n e  d e l  c o n d u tto re  ( m m q )

4 6 1 0 1 6 2 5 3 5 5 0
D ia m e tro  in te r n o  tu b o

1 6 1 6 1 6 1 6 2 0 2 0 2 5

1 6 2 0 2 5 2 5 3 2 4 0 4 0
1 6 2 5 2 5 3 2 3 2 4 0 5 0

2 0 2 5 3 2 3 2 4 0 5 0 5 0

2 0 2 5 3 2 4 0 4 0 5 0
2 5 2 5 3 2 4 0 5 0 5 0

2 5 3 2 4 0 4 0 5 0

2 5 3 2 4 0 5 0 5 0
2 5 3 2 4 0 5 0

C a v i u n ip o la r i c o n  g u a in a

S e z io n e  d e l  c o n d u tto re  ( m m q )

4 6 1 0 1 6 2 5 3 5 5 0
D ia m e tro  in te r n o  tu b o

1 6 2 0 2 0 2 0 2 5 2 5 3 2

2 0 2 5 2 5 3 2 4 0 4 0 5 0

2 0 2 5 2 5 3 2 4 0 4 0 5 0
2 0 2 5 3 2 4 0 5 0 5 0 6 3

2 5 2 5 3 2 4 0 5 0 5 0 6 3

2 5 3 2 4 0 4 0 6 3 6 3
3 2 3 2 4 0 5 0 6 3

3 2 4 0 4 0 5 0

4 0 4 0 5 0 6 3

C a v i m u ltip o la ri
S e z io n e  d e l  c o n d u tto re  ( m m q )

4 6 1 0 1 6 2 5 3 5 5 0

D ia m e tro  in te r n o  tu b o

2 5 2 5 3 2 3 2 4 0 5 0

4 0 4 0 5 0
4 0 5 0

2 5 2 5 3 2 4 0 4 0 5 0
4 0 5 0

5 0 5 0

2 5 3 2 3 2 4 0 5 0 5 0

5 0 5 0

5 0 5 0

llati deve essere tale da consentire un’occup
e dei canali, secondo quanto prescritto dalle 
i saranno del tipo in lamiera di acciaio zincata
mediante apposite staffe di sostegno che dovr
nza una dall’altra anche in rapporto al peso 
to fornito dal costruttore). 
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7 0 9 5

2 5 3 2

5 0 5 0
5 0 6 3

6 3

7 0 9 5

3 2 4 0

5 0 6 3

5 0
6 3

7 0 9 5

 

upazione non superiore al 
le norme CEI 64-8 (tabella 
ta, completi di coperchio e 
vranno essere paste a non 
o dei cavi contenuti e alla 
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T

 

Sezione

del conduttore con

mmq senza

1,5 0

2,5 0

4 0

6

10 1

16 1

25

35

50

70

95

120

150 1

185 1

240 1

La sezione S necessaria

si calcola con la relazion

dove:

n1, n2, ...nn  indicano i

k1, k2,....kn  indicano i 

N.B. :  la tabella fornisc

dal t ipo di isolante del c

 
Installazione e collegament
- non sono ammesse giun
- non sono ammesse g
conduttori 
- le derivazioni devono e
sistemi equivalenti di distrib
- più partenze in uscita da
si-stemi di sbarre 
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Tabella 5 – Superficie utile dei canali 

Coefficiente di ingombro k (in cmq)

nduttori unipolari tripolari

za guaina con guaina

0,25 0,9 2,2

0,35 1,1 2,9

0,45 1,3 3,4

0,8 1,6 4,2

1,15 2,1 7,2

1,55 2,8 9,2

2,4 3,6 13,5

3,1 4,4 16,8

4,2 5,9 22,1

5,8 7,5 27,8

7,2 10 36,1

8,8 10,4 38,7

11,1 12,3 47,4

13,5 14,6 58,3

17,4 18,6 77,6

ia al contenimento di un certo numero di cavi 

one:

S =  n1 x k1 +  n2 x k2 + ....nn x k

 il numero di cavi dello stesso tipo

 i coefficienti di ingombro di ciascun tipo di cavo

ce valori indicativi in quanto il coefficiente k dip

 cavo adottato

nti 
unzioni dei conduttori entro alle tubazioni 
 giunzioni con semplice attorcigliamento c

 essere effettuate nelle scatole di derivazio
ribuzione 
da un interruttore devono appoggiarsi a morse
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q)

tetrapolari

2,6

3,4

4,2

5,1

8,4

11,4

16,2

20,4

24,2

30,5

40,5

44,2

56,2

66,3

87,2

 kn

vo

ipende 

 

con nastro isolante dei 

ione mediante morsetti o 

setti di ripartizioni, o piccoli 
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4.4.4 QUOTE DI INSTALLAZI

Tenendo conto principalme
dei mobili, si consiglia di in
minime in centimetri: 
265 - presa a spina per alim
225 - pulsante di chiamata 
140 - quadro elettrico 
150 - prese e interruttori di 
120 - citofono 
115 - prese e interruttori di 
110 - prese a spina e coma
90 - interruttori luce 
80 - prese a spina e interru
45 - prese TV e telefono 
30 - cassette di derivazione
17,5 - prese a spina a pare
7 - prese a spina in canaliz
4 - prese a spina in torrette
Nelle autorimesse e nelle 
essere installate anche a q
Le leggi riguardanti l’ab
provvedimenti di ubicazione
Tali provvedimenti sono 
caratteristiche di accessibil

• almen
sovven

• gli am
assiste

• le sed
obblig

 
Gli obblighi fondamentali: 

• nei se
richies
bagno
norma

• nelle s

• gli apparecchi di comando, 
installazione, tali da permette

• tutti gli apparecchi elettric
consentirne l’immediata perc

• gli apparecchi di comando u
definiti limiti minimi e massim
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ZIONE 

ente della sicurezza e considerando la comod
installare alcuni componenti dell'impianto elett

limentazione cappa cucina 
ta per bagni e docce 

di autofficine 

di autorimesse 
andi per piani lavoro della cucina 

ruttori luce a testa letto 

ne 
rete incassate o sporgenti 
lizzazioni 
te o calotte sporgenti dal pavimento 
e autofficine le prese protette dagli urti (ad e
 quote più basse. 
’abbattimento delle barriere architettoniche
ne e di fruizione dei servizi elettrici da parte di
o obbligatori per gli edifici che, per leg
bilità a disabili e cioè: 

no il 5% degli alloggi previsti negli interven
enzionata con un minimo di un alloggio per int

mbienti destinati ad attività sociali quali sc
stenziali, culturali e sportive; 

edi di aziende o imprese soggette alla norm
ligatorio. 

servizi igienici deve essere previsto un imp
esta di soccorso con pulsante ubicato in pro
no (ovviamente devono essere rispettate le 

a CEI 64-8 cap.701); 

 scale i dispositivi di comando devono essere 

, i quadri, i pulsanti, i citofoni devono essere
tterne un agevole uso da parte di persone disa

rici di segnalazione devono essere posizi
rcezione visiva e acustica; 

 usuale, compreso le prese di corrente, dev
imi di altezza. 
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odità d'uso e le dimensioni 
ttrico alle seguenti altezze 

 es. con nicchie) possono 

he prevedono particolari 
di disabili. 
gge, devono presentare 

nti di edilizia residenziale 
intervento; 

scuole, strutture sanitarie, 

ormativa sul collocamento 

pianto di campanelli per 
rossimità della tazza o del 
e condizioni imposte dalla 

re luminosi; 

re, per tipo e posizione di 
isabili;  

izionati in modo tale da 

vono essere ubicati entro 



 

 

 

  
 

STUDIO NANI   

÷ Via Marconi, 29/S 3 24021 Albino (BG) 

÷ Tel. +39.035.76.70.33 ÷ P.IVA 02975880168 

÷ info@nanistudio.it ÷ www.nanistudio.it  

 

Per l'eliminazione delle bar
45 - 115 prese (consigliata:
60 - 140 interruttori (consig
40 - 140 campanello e puls
110 - 140 pulsante più alto 
110 - 130 citofono (consigli
110 - 115 parte più alta da 
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arriere architettoniche sono consentite le segu
ta: 60 - 110) 
igliata: 75 - 140) 
lsante di comando (consigliata: 60 - 140) 
o della bottoniera ascensori 

gliata: 120) 
a raggiungere del telefono 
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uenti altezze in centimetri: 
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5 DIMENSIONAMENT

5.1 LINEE DI ALIMENTAZIO

 
Nel progetto sono state pre
(sovraccarichi e cortocircui
protezione contro i contatti 
cose; inoltre le protezioni d
terra che, in assenza di tali
La protezione contro gli effe
della già citata Norma CEI 
La protezione delle condutt
regole del capitolo 43 che v
Il coordinamento tra condu
soddisfare entrambe le seg
 

Ib ≤ In ≤ Iz                         I
 
dove: 

• Ib è la corrente di impiego 

• Iz è la portata in regime pe

• In è la corrente nominale d

• If è la corrente che assicu
tempo convenzionale in cond
esatta di If) 

 

Figura 1 - Potere di interv
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TO DEGLI IMPIANTI 

IONE 

reviste per ogni circuito protezioni contro le so
uiti) e dispositivi differenziali; questi ultimi sono
tti indiretti che possono arrecare danno alle pe
 differenziali possono evitare l’innalzamento di
ali dispositivi, potrebbero raggiungere valori no
ffetti termici deve essere realizzata secondo i 
I 64-8 IX edizione. 

utture contro le sovracorrenti deve essere reali
 vengono riportate sommariamente in seguito
uttori e dispositivi di protezione contro le corre

eguenti condizioni: 

  If ≤ 1,45 x Iz 

o del circuito; 

permanente della conduttura; 

 di regolazione del dispositivo di protezione; 

ura l’effettivo funzionamento del dispositivo di
ndizioni definite (vedere le singole Norme di p

 
rvento degli interruttori 
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sovracorrenti 
no stati inseriti come 
ersone e danneggiare 
di correnti di guasto a 
notevoli. 
 i dettami del capitolo 42 

alizzata applicando le 
to. 
renti di sovraccarico deve 

di protezione entro il 
 prodotto per la definizione 
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La protezione contro le cor
automatica del circuito in u
temperatura limite ammissi
 

dove: 

• t  è la durata in

• S  è la sezione 

• I  è la corrente

• K  è la costante
Se un dispositivo di protezi
per il sovraccarico ed ha un
cortocircuito presunta in qu
correnti di cortocircuito dell
La scelta e le installazioni d
quanto indicato nella parte 
garantire la portata di ogni 
temperatura di servizio dei 
4%, scegliere e posare le c
eventuale incendio, garanti
a terra delle masse e dei va
Tutte le derivazioni devono
unipolari a più vie o morset
diramazioni da cavi posti in
posizionate all’esterno di qu
I conduttori elettrici devono
CEI-UNEL (giallo/verde per
per i conduttori di fase) ed 
 

5.2 CORRENTI DI CORTO C

Si prevede al punto di forn

base saranno effettuate le 

 

5.3 PROTEZIONE CONTRO

La protezione contro i conta
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orrenti di cortocircuito deve essere realizzata tr
 un tempo non superiore a quello che portereb
sibile; questo tempo viene dato dalla seguente

√t = k*(S/I) 

 in secondi del cortocircuito; 

e in mm2 della linea; 

te effettiva di cortocircuito in ampere, espressa

te relativa al tipo di materiale isolante. 
zione contro le sovracorrenti è in accordo con 
un potere di interruzione uguale o maggiore al
quel punto, si considera assicurata anche la pr
ella conduttura situata a valle di quel punto. 
i dei vari componenti elettrici devono essere fa
te 5 della Norma CEI 64-8 IX edizione; in partic
i singola conduttura in base al tipo di posa, lim

ei materiali isolanti, limitare la caduta di tension
 condutture in modo da limitare al minimo la p

ntire i dispositivi di sezionamento e di comando
 vari collettori principali. 
o essere eseguite in apposite scatole e realizz

etti componibili dotati di marchio di qualità IMQ
 in canaline portacavi, le scatole di derivazione
 queste come indicato nei particolari costruttivi
o essere contraddistinti dalle colorazioni previ
er i conduttori di protezione, blu chiaro per il n
d avere sezione non inferiore ai valori indicati n

 CIRCUITO 

rnitura una corrente di c.to c.to minore o ugu

e scelte degli interruttori posti sul quadro parte

O I CONTATTI DIRETTI 

ntatti diretti è realizzata mediante l’isolamento 
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 tramite l’interruzione 
bbe i conduttori alla 
te formula: 

sa in valore efficace; 

n le prescrizioni suddette 
 alla corrente di 
protezione contro le 

 fatte in accordo con 
ticolare modo si deve: 
limitare la massima 
ione al valore massimo del 
 propagazione di un 
do ed assicurare la messa 

izzate con morsettiere 
Q; nel caso di 

ne devono essere 
ivi. 
viste dalle vigenti tabelle 
 neutro ed i restanti colori 
ti nel progetto. 

guale a 10 KA; su questa 

tenza e sui sottoquadri.  

o delle parti attive 
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5.4 PROTEZIONE CONTRO

Secondo quanto previsto d
contatti è verificata se è ve
Ra * Ia f 50 
Dove: 
 
Ra:   è la somma delle resi
Ia:    è la corrente che p
Ampere 
50    la tensione di contatto
Quando il dispositivo di pro

 

5.5 IMPIANTO DI TERRA 

L’impianto di terra è esisten

 

5.6 IMPIANTI EQUIPOTENZ

La sezione dei conduttori e
con-duttore di protezione d
massimo di 25 mm2 se di r
 

Figura 2 - Schema 

 
Un conduttore equipotenzi
non in-feriore a quella del p
Un conduttore equipotenzia
deve avere sezione non 
protezione. 
La sezione minima del co
locali da bagno e/o doccia 
dotato di prote-zione mecca
I conduttori di terra, cioè q
terra, devono essere confo
loro sezione deve essere in
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O I CONTATTI INDIRETTI 

 dalla Norma CEI 64-8 al paragrafo 413.1.4
erificata la relazione:  

sistenze del dispersore e dei conduttori di prot
provoca il funzionamento automatico del dis

to per un locale di tipo ordinario 
rotezione è un differenziale, Ia è la corrente no

ente. 

ZIALI 

i equipotenziali principali non deve essere infe
 di sezione più elevata dell’impianto, con un 
i rame. 

a distribuzione collettore e collegamenti equipo

ziale supplementare che colleghi due masse 
l più piccolo conduttore di protezione collegato
ziale supplementare che connette una massa
 inferiore alla metà della sezione del corris

onduttore equipotenziale supplementare per
ia deve essere 2,5 mm2 se protetto meccanic
canica. 
 quei conduttori che collegano l’impianto disp
formi a quanto indicato nell’articolo 543.1 de
 in accordo con la tabella 54A della normativa 
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.4.2 la protezione contro i 

otezione in Ohm 
ispositivo di protezione in 

nominale differenziale 

feriore a metà di quella del 
n minimo di 6 mm2 ed un 

 
potenziali 

e deve avere una sezione 
to a queste masse. 
sa ed una massa estranea 
rispondente conduttore di 

er tubazioni metalliche nei 
icamente o 4 mm2 se non 

perdente con i collettori di 
della Norma CEI 64-8 e la 
a (tabella 8). 
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Tutti i quadri elettrici devon
di se-zione indicata negli e
essere dotata di conduttore
in precedenza, col-legato d
protezione dell’apparecchia
Devono essere collegate e
- tubazioni e/o canalizzaz
- tubazioni metalliche gas
- tubazioni metalliche acq
- tubazioni metalliche del
generale di arresto 
- tubazioni metalliche de
masse estranee nella zona
- parti metalliche con resis
 

5.7 IMPIANTO DI ILLUMINA

Tutti i locali sono dotati di im
Indicazioni dettagliate per 
simboli di ogni planimetria 
protezione IP65 nei locali t
tavola planimetrica. 
L’alimentazione dei corpi ill
con-tenenti cavi multipolar
hanno una durata minima d
luminosi per po-ter effettua
stato di occupazione degli s
2022 n. 256, G.U. n. 183
illuminazione normale, e d’
caso di guasto di un circu
automaticamente alla manc
 

5.8 IMPIANTO RETE DATI 

E’ previsto un impianto di d
previsto un nuovo armadio 
 

5.9 VERIFICA DELLA PROT

Non rientra nell’ambito del 
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ono essere collegati all’impianto di terra gener
li elaborati di progetto; ogni linea in partenza
re di protezione, con sezione minima corrispo
 da un lato al collettore di terra del quadro e
iatura. 

 equipotenzialmente tutte le masse seguenti: 
zioni metalliche degli impianti elettrici 

as metano a valle dei contatori 
cqua a valle dei contatori 
ell’acqua sanitaria nei bagni a valle dei boiler

dell’acqua termica a valle della caldaia di 
a in cui esse entrano nel volume dell'edificio 

sistenza verso terra inferiore a 1000'. 

AZIONE 

i impianti di illuminazione normale 
r la tipologia dei corpi illuminanti saranno rip
ia di progetto. Tutte le lampade nuove sono d
li tecnici e IP40/IP20 negli altri locali secondo 

 illuminanti per le zone viene affidata a cavido
ari o unipolari a bassa emissione di fumo. Le
 di 50.000 ore e sono presenti dei sistemi di g

uare la regolazione in modo automatico in ba
li spazi. Come stabilito dai CAM Edilizia al pun
3 del 6 agosto 2022). All’interno di ogni loc
d’emergenza in modo tale da avere sempre un
cuito. Pertanto le luci d’emergenza, se non g
ncanza della rete ENEL/preferenziale per un t

 

i distribuzione di rete dati sviluppato con cavo 
io di rete con arrivo in F.O. nel locale sottoscal

TEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATM

l progetto 
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erale tramite un conduttore 
a dai quadri elettrici deve 
ondente a quanto indicato 
 e dall’altro al morsetto di 

er e/o a valle del rubinetto 

i riscaldamento, eventuali 
 

riportate nelle legende dei 
 di tipo LED con grado di 
o le potenze indicate nella 

otti sottotraccia o a parete 
Le lampade a led previste 
i gestione degli apparecchi 
base alla luminosità o allo 
unto 2.4.3.- (DM 23 giugno 
ocale esiste un circuito di 
un minimo di luce anche in 
 già accese si accendono 
 tempo minimo di 1h 

o e prese in Cat.6 UTP. E’ 
ala. 

MOSFERICHE 
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6 DIMENSIONAMENT

 

Alimentazione 

Dati generali di impianto 

Tensione Nominale [V] Sistema d

400 
TT 

Ul=50 Ra

Alimentazione principale:Ingresso li

Icc [kA] dV a mon

10 0,0 

Struttura quadri 

  QP - Quadro Partenza   

    QGDA - Q

    QA - Quad

Linee 

Utenza Siglatura 

Quadro: [QP] Quadro Partenza 

A Quadro Generale 

Distribuzione Appar. 
 

Quadro: [QGDA] Quadro Generale D

Misuratore 

Parti Comuni 
 

Linea Quadro 

Appartamento 
 

4  

5  

Linea Quadro 

Appartamento 
 

7  

8 -U1.2.4 

Linea Quadro 

Appartamento 
 

10  

11 -U1.2.6 

Linea Quadro 

Appartamento 
 

13  
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TO LINEE 

 di Neutro Distribuzione 
P.  Contr

[kW] 

a=1 Ig=50 
3 Fasi + Neutro 31,67 

 linea 

onte [%] Cos ϕcc 

0,50 

Quadro Generale Distribuzione Appartamenti 

adro Appartamento   

 

Ph/N/PE 

Derivazion

e 

P [kW] Cos 

3F+N+PE 31,67 0,90 

e Distribuzione Appartamenti 

3F+N+PE 0  

F+N+PE 5,98 0,90 

F+N+PE 0  

F+N+PE 5,98 0,90 

F+N+PE 6 0,89 

F+N+PE 0  

F+N+PE 6 0,90 

F+N+PE 6 0,89 

F+N+PE 0  

F+N+PE 6 0,90 

F+N+PE 6 0,89 

F+N+PE 0  
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trattuale Frequenza[H

z] 

50 

Cos ϕ carico 

0,90 

   

ϕ 
Tensione 

[V] 

Ib 

[A] 

 400 57,69 

400 0 

 230 28,81 

230 0 

 230 28,81 

 230 28,86 

230 0 

 230 28,86 

 230 28,86 

230 0 

 230 28,86 

 230 28,86 

230 0 
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Utenza Siglatura 

14 -U1.2.8 

Linea Quadro 

Appartamento 
 

16  

17 -U1.2.10 

Linea Quadro 

Appartamento 
 

19  

20 -U1.2.12 

Luci Parti Comuni -U1.1.8 

Prese Parti Comuni -U1.1.9 

Data logger -U1.1.10 

Disponibile  

Quadro: [QA] Quadro Appartamento

Piano Induzione -U2.1.1 

Circuiti Prese -U2.1.2 

Circuiti Prese 

Cucina 
-U2.1.3 

Disponibile  

Circuiti Luce  

Ordinaria -U2.2.1 

Emergenza  

CDZ -U2.1.6 

Ausiliari/gateway 

Domotica smart 
 

Gateway + aux -U2.2.3 

Gateway + aux  

Gateway + aux  

Suoneria  

Regolazioni 

Utenza 
Interruttor

e 

Curv

Sgan

Siglatura Poli Ii 
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Ph/N/PE 

Derivazion

e 

P [kW] Cos 

F+N+PE 6 0,90 

F+N+PE 6 0,89 

F+N+PE 0  

 F+N+PE 6 0,90 

F+N+PE 6 0,89 

F+N+PE 0  

 F+N+PE 6 0,90 

F+N+PE 0,5 0,90 

F+N+PE 3 0,90 

 F+N+PE 0,1 0,90 

F+N+PE 0  

to 

F+N+PE 4 0,90 

F+N+PE 3 0,90 

F+N+PE 3 0,90 

F+N+PE 0  

F+N+PE 0,3 0,90 

F+N+PE 0,3 0,90 

F+N+PE 0  

F+N+PE 0,5 0,90 

F+N+PE 0,5 0,89 

F+N+PE 0,5 0,90 

F+N+PE 0  

F+N+PE 0  

F+N+PE 0  

rva 

anciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [k

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] 

Differen

z. 
Clas
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ϕ 
Tensione 

[V] 

Ib 

[A] 

 230 28,86 

 230 28,86 

230 0 

 230 28,86 

 230 28,86 

230 0 

 230 28,86 

 230 2,4 

 230 14,43 

 230 0,48 

230 0 

 230 19,24 

 230 14,43 

 230 14,43 

230 0 

 230 1,44 

 230 1,44 

230 0 

 230 2,4 

 230 2,4 

 230 2,4 

230 0 

230 0 

230 0 

[kA] Isd [kA] Tsd [s] 

asse I∆n [A] 
T∆n 

[ms] 
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Utenza 
Interruttor

e 

Curv

Sgan

Siglatura Poli Ii 

Quadro: [QP] Quadro Partenza 

Generale Quadro iC60 H C 

-QF1 4 - 

Quadro: [QGDA] Quadro Generale 

Linea Quadro 

Appartamento 
iC60 N C 

-QF1.1.2 2 - 

Linea Quadro 

Appartamento 
iC60 N C 

-QF1.1.3 2 - 

Linea Quadro 

Appartamento 
iC60 N C 

-QF1.1.4 2 - 

Linea Quadro 

Appartamento 
iC60 N C 

-QF1.1.5 2 - 

Linea Quadro 

Appartamento 
iC60 N C 

-QF1.1.6 2 - 

Linea Quadro 

Appartamento 
iC60 N C 

-QF1.1.7 2 - 

Luci Parti 

Comuni 
iC60 N C 

-QF1.1.8 2 - 

Prese Parti 

Comuni 
iC60 N C 

-QF1.1.9 2 - 

Data logger iC60 N C 

-QF1.1.10 2 - 

Disponibile iC60 N C 

-QF1.1.11 2 - 

Quadro: [QA] Quadro Appartamento

Piano Induzione iC40 a C 
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rva 

anciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [k

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] 

Differen

z. 
Clas

63 63 - 0,63

- - Vigi A 

le Distribuzione Appartamenti 

32 32 - 0,32

- -   

32 32 - 0,32

- -   

32 32 - 0,32

- -   

32 32 - 0,32

- -   

32 32 - 0,32

- -   

32 32 - 0,32

- -   

10 10 - 0,1 

- - Vigi A 

16 16 - 0,16

- - Vigi A 

10 10 - 0,1 

- - Vigi A 

16 16 - 0,16

- - Vigi A 

nto 

25 25 - 0,25
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[kA] Isd [kA] Tsd [s] 

asse I∆n [A] 
T∆n 

[ms] 

63 0,63 - 

0,5 Ist. 

32 0,32 - 

  

32 0,32 - 

  

32 0,32 - 

  

32 0,32 - 

  

32 0,32 - 

  

32 0,32 - 

  

 0,1 - 

0,03 Ist. 

16 0,16 - 

0,03 Ist. 

 0,1 - 

0,03 Ist. 

16 0,16 - 

0,03 Ist. 

25 0,25 - 
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Utenza 
Interruttor

e 

Curv

Sgan

Siglatura Poli Ii 

-QF2.1.1 1+N - 

Circuiti Prese iC40 a C 

-QF2.1.2 1+N - 

Circuiti Prese 

Cucina 
iC40 a C 

-QF2.1.3 1+N - 

Disponibile iC40 a C 

-QF2.1.4 1+N - 

Circuiti Luce iC40 a C 

-QF2.1.5 1+N - 

CDZ iC40 a C 

-QF2.1.6 1+N - 

Ausiliari/gateway 

Domotica smart 
iC40 a C 

-QF2.1.7 1+N - 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QP] Quadro Partenza 

Linea: Generale Quadro 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

31,67 57,69 48,11 4

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC1 
3F+N+P

E 
uni 1

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x

 16
1,16 
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rva 

anciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [k

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] 

Differen

z. 
Clas

- - Vigi A 

16 16 - 0,16

- - Vigi A 

16 16 - 0,16

- - Vigi A 

16 16 - 0,16

- - Vigi A 

10 10 - 0,1 

- - Vigi A 

10 10 - 0,1 

- - Vigi A 

10 10 - 0,1 

- - Vigi A 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

46,57 57,69 0,9  

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

1 13 30 1  - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

0,11 13,86 22,11 0,03 
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[kA] Isd [kA] Tsd [s] 

asse I∆n [A] 
T∆n 

[ms] 

0,03 Ist. 

16 0,16 - 

0,03 Ist. 

16 0,16 - 

0,03 Ist. 

16 0,16 - 

0,03 Ist. 

 0,1 - 

0,03 Ist. 

 0,1 - 

0,03 Ist. 

 0,1 - 

0,03 Ist. 

Kcontemp. η 

1  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

0,03 2 
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Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x

 16

 1x

 16 
 

Ib [A] Iz [A] 

57,69 107 
 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/C

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Generale Quadro iC60 H 4 

-QF1 4 - 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI - 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QP] Quadro Partenza 

Linea: A Quadro Generale Dist

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

31,67 57,69 48,11 4

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC0.1.1 
3F+N+P

E 
uni 2
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Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

10 9,73 7,4 

/Cu 

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

C 63 63 - 

- - Vigi A 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

- 

istribuzione Appar. 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

46,57 57,69 0,9  

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

20 61   1,0 0,8
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 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,63 0,63 

 0,5 Ist. 

Persone 

- 

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

,8 ravv.  1 
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Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x

 25

 1x

 16

 1x

 16 

14,82 

 

Ib [A] Iz [A] 

57,69 100 
 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/C

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: Generale Quadro 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

31,67 57,69 48,11 4

Sezionatore 

Siglatura Modello In [

-QS1 iSW 63 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: Misuratore Parti Comun

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0 0 0 0

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: Linea Quadro Appartam

Dott. I

28 

 

 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

2,12 28,68 24,23 0,42 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

9,73 6,76 2,21 

/Cu 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

46,57 57,69 0,9  

[A] 
Uimp 

[kV] 
Icm / I�m [kA] Icw [kA] 

 6 N.D. 1,50 

rale Distribuzione Appartamenti 

ni 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0   

rale Distribuzione Appartamenti 

mento 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

0,45 2 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 

0,8  

Coordin. interr. Monte 

[kA] 

15 

Kcontemp. η 
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Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

5,98 28,81 0 0

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Linea Quadro 

Appartamento 
iC60 N 2 

-QF1.1.2 2 - 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: 4 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0 0 0 0

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: 5 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

5,98 28,81 0 0

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC1.2.2 F+N+PE uni 2

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x 6

 1x 6

 1x 6 

61,73 

 

Ib [A] Iz [A] 

Dott. I

29 

 

 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 28,81 0,9  

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

C 32 32 - 

- -   

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0   

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 28,81 0,9  

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

20 01 30   - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

2,7 90,41 26,93 1,7 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

Kcontemp. η 

1  

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,32 0,32 

  

Kcontemp. η 

  

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

2,15 4 

e  linea Icc Terra [kA] 
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Ib [A] Iz [A] 

28,81 34 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: Linea Quadro Appartam

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

6 28,86 0 2

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Linea Quadro 

Appartamento 
iC60 N 2 

-QF1.1.3 2 - 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: 7 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0 0 0 0

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: 8 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

6 28,86 0 2

Cavo 

Dott. I

30 

 

 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

4,28 1,41 0,73 

 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

rale Distribuzione Appartamenti 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

28,86 0 0,89  

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

C 32 32 - 

- -   

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0   

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

28,86 0 0,9 1 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 

1  

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,32 0,32 

  

Kcontemp. η 

  

Kcontemp. η 
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Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC1.2.4 F+N+PE uni 2

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x 6

 1x 6

 1x 6 

61,73 

 

Ib [A] Iz [A] 

28,86 34 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: Linea Quadro Appartam

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

6 28,86 28,86 0

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Linea Quadro 

Appartamento 
iC60 N 2 

-QF1.1.4 2 - 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: 10 

Dott. I

31 

 

 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

20 01 30   - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

2,7 90,41 26,93 1,7 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

4,28 1,41 0,73 

 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

rale Distribuzione Appartamenti 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0 0,89  

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

C 32 32 - 

- -   

rale Distribuzione Appartamenti 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

2,16 4 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 

1  

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,32 0,32 

  



 

 

 

  
 

STUDIO NANI   

÷ Via Marconi, 29/S 3 24021 Albino (BG) 

÷ Tel. +39.035.76.70.33 ÷ P.IVA 02975880168 

÷ info@nanistudio.it ÷ www.nanistudio.it  

 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0 0 0 0

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: 11 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

6 28,86 28,86 0

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC1.2.6 F+N+PE uni 2

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x 6

 1x 6

 1x 6 

61,73 

 

Ib [A] Iz [A] 

28,86 34 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: Linea Quadro Appartam

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

Dott. I

32 

 

 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0   

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0 0,9 1 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

20 01 30   - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

2,7 90,41 26,93 1,7 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

4,28 1,41 0,73 

 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

rale Distribuzione Appartamenti 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

Kcontemp. η 

  

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

2,16 4 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 
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P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

6 28,86 0 0

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Linea Quadro 

Appartamento 
iC60 N 2 

-QF1.1.5 2 - 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: 13 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0 0 0 0

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: 14 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

6 28,86 0 0

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC1.2.8 F+N+PE uni 2

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x 6

 1x 6

 1x 6 

61,73 

 

Ib [A] Iz [A] 

28,86 34 

Dott. I

33 

 

 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 28,86 0,89  

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

C 32 32 - 

- -   

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0   

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 28,86 0,9 1 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

20 01 30   - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

2,7 90,41 26,93 1,7 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

4,28 1,41 0,73 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

Kcontemp. η 

1  

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,32 0,32 

  

Kcontemp. η 

  

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

2,16 4 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 
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Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: Linea Quadro Appartam

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

6 28,86 0 2

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Linea Quadro 

Appartamento 
iC60 N 2 

-QF1.1.6 2 - 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: 16 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0 0 0 0

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: 17 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

6 28,86 0 2

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC1.2.10 F+N+PE uni 2

 

Dott. I

34 

 

 

 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

rale Distribuzione Appartamenti 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

28,86 0 0,89  

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

C 32 32 - 

- -   

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0   

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

28,86 0 0,9 1 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

20 01 30   - 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 

1  

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,32 0,32 

  

Kcontemp. η 

  

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 
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Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x 6

 1x 6

 1x 6 

61,73 

 

Ib [A] Iz [A] 

28,86 34 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: Linea Quadro Appartam

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

6 28,86 28,86 0

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Linea Quadro 

Appartamento 
iC60 N 2 

-QF1.1.7 2 - 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: 19 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0 0 0 0

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Dott. I

35 

 

 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

2,7 90,41 26,93 1,7 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

4,28 1,41 0,73 

 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

rale Distribuzione Appartamenti 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0 0,89  

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

C 32 32 - 

- -   

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0   

rale Distribuzione Appartamenti 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

2,16 4 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 

1  

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,32 0,32 

  

Kcontemp. η 
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Linea: 20 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

6 28,86 28,86 0

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC1.2.12 F+N+PE uni 2

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x 6

 1x 6

 1x 6 

61,73 

 

Ib [A] Iz [A] 

28,86 34 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: Luci Parti Comuni 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0,5 2,4 2,4 0

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

Dott. I

36 

 

 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0 0,9 1 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

20 01 30   - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

2,7 90,41 26,93 1,7 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

4,28 1,41 0,73 

 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0 0,9 1 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

2,16 4 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 
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Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC1.1.8 F+N+PE uni 3

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x

 1,5

 1x

 1,5

 1x

 1,5 

370,4 

 

Ib [A] Iz [A] 

2,4 14,5 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Luci Parti 

Comuni 
iC60 N 2 

-QF1.1.8 2 - 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: Prese Parti Comuni 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

3 14,43 0 0

Dott. I

37 

 

 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

30 01 30   - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

5,04 399,08 29,27 0,84 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

4,28 0,31 0,16 

 

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

C 10 10 - 

- - Vigi A 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 14,43 0,9 1 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

1,29 4 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,1 0,1 

 0,03 Ist. 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 
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Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC1.1.9 F+N+PE uni 3

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x

 2,5

 1x

 2,5

 1x

 2,5 

222,24 

 

Ib [A] Iz [A] 

14,43 19,5 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Prese Parti 

Comuni 
iC60 N 2 

-QF1.1.9 2 - 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: Data logger 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

Dott. I

38 

 

 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

30 01 30   - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

4,68 250,92 28,91 3,04 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

4,28 0,5 0,26 

 

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

C 16 16 - 

- - Vigi A 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

rale Distribuzione Appartamenti 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

3,5 4 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,16 0,16 

 0,03 Ist. 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 
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P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0,1 0,48 0 0

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC1.1.10 F+N+PE uni 3

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x

 1,5

 1x

 1,5

 1x

 1,5 

370,4 

 

Ib [A] Iz [A] 

0,48 14,5 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Data logger iC60 N 2 

-QF1.1.10 2 - 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QGDA] Quadro Genera

Linea: Disponibile 

Caratteristiche generali della linea 

Dott. I

39 

 

 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0,48 0 0,9 1 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

30 01 30   - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

5,04 399,08 29,27 0,16 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

4,28 0,31 0,16 

 

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

C 10 10 - 

- - Vigi A 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

rale Distribuzione Appartamenti 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

0,62 4 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,1 0,1 

 0,03 Ist. 

Persone 

SI 
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P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0 0 0 0

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Disponibile iC60 N 2 

-QF1.1.11 2 - 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: Generale Quadro 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

5,98 28,81 0 0

Sezionatore 

Siglatura Modello In [

-QS1 iSW 32 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: Piano Induzione 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

4 19,24 0 0

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC2.1.1 F+N+PE uni 1

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x 4

 1x 4

 1x 4 

46,3 

Dott. I

40 

 

 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0   

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

C 16 16 - 

- - Vigi A 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 28,81 0,9  

[A] 
Uimp 

[kV] 
Icm / I�m [kA] Icw [kA] 

 4 N.D. N.D. 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 19,24 0,9 1 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

10 01 30   - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

1,43 136,71 28,36 0,84 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

Kcontemp. η 

  

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,16 0,16 

 0,03 Ist. 

Kcontemp. η 

0,53  

Coordin. interr. Monte 

[kA] 

5,5 

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

3 4 
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Ib [A] Iz [A] 

19,24 26 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Piano Induzione iC40 a 1+N 

-QF2.1.1 1+N - 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: Circuiti Prese 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

3 14,43 0 0

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC2.1.2 F+N+PE uni 1

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x

 2,5

 1x

 2,5

 1x

 2,5 

111,12 

Dott. I

41 

 

 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

1,41 0,93 0,48 

 

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

 C 25 25 - 

- - Vigi A 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 14,43 0,9 1 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

15 01 30   - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

2,34 201,53 29,27 1,52 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,25 0,25 

 0,03 Ist. 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

3,68 4 
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Ib [A] Iz [A] 

14,43 19,5 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Circuiti Prese iC40 a 1+N 

-QF2.1.2 1+N - 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: Circuiti Prese Cucina 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

3 14,43 0 0

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC2.1.3 F+N+PE uni 1

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x

 2,5

 1x

 2,5

 1x

 2,5 

111,12 

Dott. I

42 

 

 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

1,41 0,63 0,32 

 

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

 C 16 16 - 

- - Vigi A 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 14,43 0,9 1 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

15 01 30   - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

2,34 201,53 29,27 1,52 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,16 0,16 

 0,03 Ist. 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

3,68 4 
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Ib [A] Iz [A] 

14,43 19,5 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Circuiti Prese 

Cucina 
iC40 a 1+N 

-QF2.1.3 1+N - 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: Disponibile 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0 0 0 0

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Disponibile iC40 a 1+N 

-QF2.1.4 1+N - 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: Circuiti Luce 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0,3 1,44 0 0

Interruttore 

Dott. I

43 

 

 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

1,41 0,63 0,32 

 

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

 C 16 16 - 

- - Vigi A 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0   

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

 C 16 16 - 

- - Vigi A 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 1,44 0,9  

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,16 0,16 

 0,03 Ist. 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 

  

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,16 0,16 

 0,03 Ist. 

Kcontemp. η 

1  
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Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Circuiti Luce iC40 a 1+N 

-QF2.1.5 1+N - 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: Ordinaria 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0,3 1,44 0 0

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC2.2.1 F+N+PE uni 1

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x

 1,5

 1x

 1,5

 1x

 1,5 

123,47 

 

Ib [A] Iz [A] 

1,44 14,5 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Dott. I

44 

 

 

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

 C 10 10 - 

- - Vigi A 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 1,44 0,9 1 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

10 01 30   - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

1,68 213,88 28,61 0,16 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

1,41 0,59 0,31 

 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

 
 
 

 
Ing. Alessandro Nani  

 
 

 

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,1 0,1 

 0,03 Ist. 

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

2,32 4 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

Persone 

SI 
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Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: Emergenza 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0 0 0 0

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: CDZ 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0,5 2,4 0 0

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC2.1.6 F+N+PE uni 1

 

Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x

 1,5

 1x

 1,5

 1x

 1,5 

185,2 

 

Ib [A] Iz [A] 

2,4 14,5 
 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 
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mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0   

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 2,4 0,9 1 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

15 01 30   - 

Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

2,52 275,61 29,45 0,42 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

1,41 0,46 0,24 

 

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl
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Kcontemp. η 

  

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 

 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

2,57 4 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 
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Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

CDZ iC40 a 1+N 

-QF2.1.6 1+N - 

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: Ausiliari/gateway Domo

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0,5 2,4 0 0

Interruttore 

Utenza 
Interruttor

e 
Poli 

Siglatura Tsd [s] Ii 

Ausiliari/gateway 

Domotica smart 
iC40 a 1+N 

-QF2.1.7 1+N - 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: Gateway + aux 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0,5 2,4 0 0

Cavo 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 

L

.

[

-WC2.2.3 F+N+PE uni 1
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Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

 C 10 10 - 

- - Vigi A 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

mento 

otica smart 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 2,4 0,89  

 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr

Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Cl

 C 10 10 - 

- - Vigi A 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 2,4 0,9 1 

Lungh

. 

[m] 

Posa 

64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 

supp. 

Resistivit

à 

[°K 

m/W] 

Pro

Po

[m

1 13 30 1  - 
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r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,1 0,1 

 0,03 Ist. 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 

1  

r [s] Im [kA] Isd [kA] 

Classe I∆n [A] 
T∆n  

[ms] 

 0,1 0,1 

 0,03 Ist. 

Kcontemp. η 

  

rof. di 

osa 

m] 

ravv. 

dist. 
altri 

circuiti 

K 

sicur. 

ravv.  1 
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Sezione Conduttori 

[mm
2
] 

 fase

 neutro

 PE 

Rcavo 

[mΩ] 

 1x

 1,5

 1x

 1,5

 1x

 1,5 

12,35 

 

Ib [A] Iz [A] 

2,4 27 
 

Designazione / Conduttore 

FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/C

Verifiche protezioni 

Sovraccarico 
Corto Cir

massimo 

SI SI 

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: Gateway + aux 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0 0 0 0

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: Gateway + aux 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0 0 0 0

Calcoli e verifiche 

Quadro: [QA] Quadro Appartame

Linea: Suoneria 

Caratteristiche generali della linea 

P [kW] 
Ib [A]/Inm 

[A] 
Ib L1 [A] I

0 0 0 0
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Xcavo 

[mΩ] 

Rtot 

[mΩ] 

Xtot  

[mΩ] 

∆Vcavo 

[%] 

0,17 102,76 27,1 0,02 

Icc max inizio linea 

[kA] 

Icc max Fine linea 

[kA] 

Iccmin fine  

[kA] 

1,41 1,24 0,62 

/Cu 

ircuito 

 

Corto Circuito 

minimo 

SI 

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0   

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0   

mento 

Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos ϕ b Kutilizzo 

0 0   
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 ∆Vtot 

[%] 

∆Vmax prog 

[%] 

2,18 4 

e  linea Icc Terra [kA] 

0,05 

Persone 

SI 

Kcontemp. η 

  

Kcontemp. η 

  

Kcontemp. η 
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7 ESCLUSIONI 

Sono escluse dal progetto 
Il progetto di prevenzione in
Il progetto di aperture di ve
Il progetto degli impianti id
aria compressa, ecc.) 
I dettagli planimetrici della d
Quanto non espressamente
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o le seguenti parti: 
 incendi 
entilazione 
idrici (gas metano, distribuzione fluidi, acqua 

a distribuzione terminale 
nte citato 

                                                                          

                

      _______________________________ 
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a termica, acqua sanitaria, 

                   Il progettista 


