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ELENCO LAVORAZONI

PARTIZIONI INTERNE:
1. Demolizione parziale di tavolati (riapertura vani precedentemente tamponati),
tamponamento aperture esistenti, piccole demolizioni di tavolati nell'area "Magazzino".
2. Installazione di porta scorrevole esterno muro.
3. Installazione di vetrata interna con vetro fisso e porta a battente nel locale "Sala
Musica".

PITTURAZIONI E RIVESTIMENTI CON PANELLI:
1. Nuove pitturazioni o ripristino delle pitturazioni esistenti.

PAVIMENTI:

1. Posa di nuova pavimentazione ad incastro flottante in PVC su pavimento esistente (no
incollaggio).

2. Rimozione parziale di zoccaolini cablati esistenti con posa di nuovi zoccolini cablati
tipologia similare esistente; mantenimento parziale di zoccolini cablati esistenti (previa
verifica di stato di consistenza e funzionamento); posa nuovi zoccolini in legno.

3. Adeguamento impianto elettrico in prossimita degli zoccolini cablati a seconda della
nuova disposizione interna.

ARREDI:
1.  Rimozione e smaltimento sedie fissate a pavimento nel locale "Auditorium” (previa
valutazione da parte dell’Amministrazione)
2. Rimozione arredi e stoccaggio in fase di cantiere
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committente:

COMUNE DI SERIATE (BG)

progetto
esecutivo

progetto:

"TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "VILLA GUERRINONI"
OGGI BIBLIOTECA COMUNALE GIACINTO GAMBIRASIO"

[CUP: E42B23000550001]

codice: >mo _I_
tavola: |-|><O®

descrizione:

[SOVRAPPOSIZIONI, PROGETTO] PIANTA PIANO TERRA, RENDER

scala: ambito:
1:100 ARCH architettonico
rev: data: note:
REV00 giu 2025 consegna progetto esecutivo
REVO01 giu 2025 modifiche a seguito del rapporto di verifica
Contributo di € 140.000,00 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Convenzione n. 19732 del 22.04.2024, approvata e
resa esecutiva dal decreto direttoriale del 16.05.2024 prot. n. 162.
il Responsabile Unico del Progetto: Arch. Paolo Caglioni
il Dirigente Settore 3: Arch. Domenico Leo disegnato da:

PROGETTO \ pianta piano terra (con soluzione sedie nel locale "Auditorium") \ scala 1:100

"Tutela e valorizzazione dell'edificio "Villa Guerrinoni”
0ggi biblioteca comunale Giacinto Gambirasio”
[CUP: E42B23000550001]
via ltalia, 58 - Seriate (BG)

Tutte le dimensioni nei disegni devono essere verificate in loco.
Lo studio si riserva a termini di legge la proprieta del presente disegno con divieti di riprodurlo o
comunicarlo a terzi senza sua autonizzazione.




