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1. PREMESSA 

Il presente progetto esecutivo riguarda lavori di manutenzione straordinaria della copertura e delle terrazze 

intermedie dell’edificio, nonché riparazione dei pannelli dell’impianto solare termico, coibentazione dei tubi in centrale 

termica e adeguamento nella centrale termica dei dispositivi di sicurezza (pratica INAIL). 

 

2. STATO DI FATTO 

Per quanto riguarda gli impianti l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento ed acqua calda sanitaria del tipo 

centralizzato con generatore di calore del tipo a metano e con impianto solare termico e pannelli del tipo sottovuoto. 

In centrale termica è presente un accumulo da 1000 litri per l’acqua calda sanitaria. 

 

3. IL PROGETTO  

Gli interventi sull’impianto riguardano: 

- Sostituzione di n. 3 tubi sottovuoto dei pannelli solari termici, non funzionanti. 

- Coibentazione delle tubazioni in centrale termica dell’impianto di riscaldamento ed acqua calda sanitaria 

- Sostituzione per messa a norma in centrale termica delle apparecchiature che riguarda la sicurezza 

dell’impianto (per pratica Inail). 

 

4. VERIFICHE 

Nel seguito si riporta la tabella dedotta dalla legge D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 in merito agli spessori minimi di 

isolamento termico per le reti di distribuzione del calore negli impianti termici.  

 

Nella fattispecie abbiamo previsto, per la Cat. A (ambiente non riscaldato), i seguenti spessori di isolante con 

trasmittanza 0,040 W/mK: 

- Tubazione DN25, spessore isolante 30 mm 

- Tubazione DN32, spessore isolante 40 mm 

- Tubazione DN50, spessore isolante 40 mm 

- Tubazione DN80, spessore isolante 55 mm 

Che verificano i requisiti minimi della tabella. 

Per quanto riguarda la verifica dei requisiti Inail, si è prevista la sostituzione di tutti i componenti necessari, 
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non abbiamo inserito il manometro ed il termometro, perchè già conformi.    

Abbiamo previsto il vaso di espansione più grande di quello attualmente presente, della dimensione di 150l. 

Ci sarà comunque da verificare il reale contenuto di acqua di tutto l’impianto al fine del corretto 

dimensionamento di questo componente.  

 

 

 IL PROGETTISTA 

 (Ing. Giuseppe Pietro Tebaldi) 

 


